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1 Ausgangs!l age
1.1 Quellenverzeichnis AUberbauung Seesicht Scherzingen #

Diesem Bericht liegen folgende Quellen zu Grunde:

[1] https://map.geo.tg.ch/

[2] https://map.geo.tg.ch/

[3] AKKURAT AG, Heiligkreuzstrasse 5, CH-9008 St. Gallen

[4] ExpEduCon GmbH, Kirchstrasse 2, 9435 Heerbrugg

[5] Larmschutzverordnung

[6] SIA 181 Ausgabe 2020

Gebaudedaten bestehende Gebaude

[7] https://www.swisstopo.admin.ch/de/geodata/landscape/buildings3d3.html

Hohenmodel

8] https://www.swisstopo.admin.ch/de/geodata/height/alti3d.html

[9] CadnaA, Version 2025 MR2, Ausbaustufe BMP

Tabelle 1.1: Quellenverzeichnis

1.2 Auftrag und Grundlagen
1.2.1 Generelle Aufgabenstellung

Auf der Parzelle 104 in Scherzingen soll eine Uberbauung mit 8 Wohnh&ausern und
Einkaufsmaoglichkeiten erstellt werden. Die Bauherrschaft hat uns beauftragt, im Rahmen des
Baubewilligungsprozesses die Einhaltung der vorhandenen Bestimmungen des Umweltschutz-
gesetz «USG» und der Larmschutz-Verordnung «LSV» bezlglich des Strassenlarms
nachzuweisen.

Da es sich bei diesem Objekt um ein erschlossenes Grundstick handelt, ist Artikel 31 der LSV
(Baubewilligung in larmbelasteten Gebieten) anzuwenden. Dieser besagt:

1 Sind die Immissionsgrenzwerte Uberschritten, so durfen Neubauten und wesentliche
Anderungen von Gebauden mit larmempfindlichen Raumen nur bewilligt werden,
wenn diese Werte eingehalten werden kdnnen:

a. durch die Anordnung der larmempfindlichen R&ume auf der dem L&rm
abgewandten Seite des Gebaudes;
oder

b. durch bauliche oder gestalterische Massnahmen, die das Gebaude gegen

Larm abschirmen

2 Konnen die Immissionsgrenzwerte durch Massnahmen nach Absatz 1 nicht
eingehalten werden, so darf die Baubewilligung nur erteilt werden, wenn an der
Errichtung des Gebaudes ein Uberwiegendes Interesse besteht und die kantonale
Behorde zustimmt.

3 Die Grundeigentimer tragen die Kosten fur die Massnahmen.

Uberbauung Seesicht Scherzingen Gouvernon Daniel
Larmgutachten_SL_SR_Con_2025_02_01785.docx 1



ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
ExpEduCon Ausgangslage

1.2.2 Rechtsgrundlagen

Umweltschutzgesetz (USG) vom 7. Oktober 1983
Larmschutz-Verordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986
Planungs- und Baugesetz des Kantons Thurgau
Zonenplan Scherzingen

=A =4 =4 =8 =4

Baureglement Scherzingen

1.2.3 Berechnungsgrundlagen und Fachliteratur
1 Larmschutz-Verordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986

1 Bauen in larmbelasteten Gebieten (Anforderungen nach USG Art. 22 / LSV Art 31), Stand April 2020
Planungs- und Baugesetz des Kantons Thurgau

1 Zonenplan Scherzingen
I CadnaA, Version 2025 MR2, Ausbaustufe BMP

1.2.4 Plangrundlagen
9 Ansichten Neubau 1 : 100 (Stand 13.03.2026)
1 Grundrissplane (Gesamtplane) Neubau 1 : 100 (Stand 13.03.2026)
9 Schnittplane Neubau 1 : 100 (Stand 13.03.2026)

1.2.5 Grundrissgestaltung und Einsatz transparenter Fassadenbauteile

Die Nahe des Grundsticks zum See sowie die damit verbundene Seesicht bildeten zusammen mit
der Larmbelastung durch den Strassenverkehr eine zentrale Rahmenbedingung fir die Entwicklung
der Gebaudegeometrie und der Grundrissgestaltung. Ziel der Planung war es, fir samtliche
Wohnungen eine mdglichst direkte Sichtbeziehung zum See zu ermdglichen und gleichzeitig die
Anforderungen des Larmschutzes geméss Larmschutzgesetzgebung einzuhalten.

Im Verlauf der Projektentwicklung wurden verschiedene Varianten der Geb&audegeometrie
untersucht und hinsichtlich der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte optimiert. Ein wesentliches
Element der gewahlten Ldsung bildet die Ausbildung von Balkonen und Loggien entlang der
larmexponierten Fassaden. Durch diese baulichen Vor- und RuUckspriinge entsteht eine
schallabschirmende Wirkung, welche zur Reduktion der Larmeinwirkungen an den Fassaden
beitragt.

Um allen Wohnungen grossziigige Aussenraume zur Verfugung stellen zu kdnnen, wurde der
Grundriss der Wohnrdume gegeniber der dusseren Gebaudeform um 1.25 m nach innen versetzt.
Dadurch entstehen umlaufende Balkone entlang der Fassaden, welche an den Gebaudeecken in
Loggien Ubergehen. Beim Gebaude A ist zusatzlich eine Loggia in der seitlichen Fassadenflache
vorgesehen. Diese Loggien tragen zur schallabschirmenden Wirkung der Fassadenbereiche bei.

Im Bereich der Balkone mit einer Tiefe von 1.25 m werden auch transparente Fassadenflachen
vorgesehen. Diese dienen insbesondere der Sicherstellung der gewiinschten Sichtbeziehung zum
See sowie der ausreichenden natirlichen Belichtung der dahinterliegenden Raume.

Die entsprechenden Fassadendffnungen werden jedoch nicht als 6ffenbare Fenster ausgefihrt,
sondern als Festverglasungen. Diese werden gemdass der Regelung 2.2.12 «Transparente
Fassadenbauteile» der Vollzugshilfe «Bauen in larmbelasteten Gebieten i Informationen zum
Bauen im Larm, Teil A», Ausgabe Juni 2023 (Kanton Thurgau) ausgefuhrt.

Uberbauung Seesicht Scherzingen Gouvernon Daniel
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Gemass dieser Regelung kbnnen transparente Fassadenbauteile, welche nicht getffnet werden
konnen, bei der larmrechtlichen Beurteilung nicht als Fenster bericksichtigt werden. Die
vorgesehenen Festverglasungen erfillen diese Voraussetzungen.

Der Einsatz dieser Festverglasungen ermdglicht es, trotz der larmbedingten Einschréankungen einen
hohen Anteil an transparenten Fassadenflachen zu realisieren und gleichzeitig die Anforderungen
an die Larmschutzgesetzgebung einzuhalten.

Das gewahlte Vorgehen sowie die Ausfiihrung der entsprechenden Fassadenbauteile entsprechen
somit den Vorgaben der Regelung 2.2.12 «Transparente Fassadenbauteile» der Vollzugshilfe
«Bauen in larmbelasteten Gebieten i Informationen zum Bauen im Larm, Teil A», Ausgabe Juni
2023 (Kanton Thurgau).

Die vorgesehenen transparenten Fassadenbauteile werden als nicht offenbare Festverglasungen
ausgefuihrt und erflllen damit die Voraussetzungen gemass Ziffer 2.2.12 «Transparente
Fassadenbauteile» der Vollzugshilfe «Bauen in larmbelasteten Gebieten i Informationen zum
Bauen im Larm, Teil A», Ausgabe Juni 2023 (Kanton Thurgau).

Die Festverglasungen dienen ausschliesslich der Belichtung sowie der Sichtbeziehung zum
Aussenraum und Ubernehmen keine Funktion als Luftungséffnungen. Die fur die larmrechtliche
Beurteilung massgebenden o6ffenbaren Fenster befinden sich in den durch die Loggien
abgeschirmten Fassadenbereichen, bei welchen die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden
konnen.

Damit wird sichergestellt, dass die Anforderungen der Larmschutzgesetzgebung eingehalten
werden und gleichzeitig eine angemessene architektonische Qualitat der Wohnungen hinsichtlich
Belichtung und Aussicht gewahrleistet bleibt.

Uberbauung Seesicht Scherzingen Gouvernon Daniel
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2 Berechnungsphabaembaeungd Seesiciht
2.1 L a g &beauung Seesicht Scherzingen fi

Das Objekt befindet sich beim Kreisel der nordwestlichen Gemeindegrenze von Scherzingen. Die
Uberbauung wird im Zwischenbereich der beiden Strassen «Seestrasse» und «Dorfstrasse»
geplant. Die geplante Uberbauung befindet sich von Kreuzlingen kommend auf der rechten

Strassenseite der Seestrasse.
\&

\
Psych. Dienste \

Lmdéhhof \\,

4

;’J &
NG o
n\ I_(irc‘hb'el‘ : > 410—=—=

/RN Ehem. Klo ster T <
T~ (l\ TSN or, % Churz:fald ‘E\,
43 Fedhof ‘ / 428 g -
. ¥ A“ Kanton

q

Sch.l.;:trzu{gen> ' .433 a\

Langwis = ' g .‘Rohrenzelg

Nl
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Bild2.2: Si t Uetbauong Sedsicht Scherzingeni (oben auf def@] Bild = Norden)
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2.2 Ge b2 udebe z e iUbethauung §eesicht Scherzingen i

V%)

I

Bild 2.3: Geb&udebezeichnungen [3] & [4]

Unterhalb der beiden Gebadude D und E ist eine weitere Ebene 4 vorhanden, auf welcher
Gewerberdume (Retail) vorgesehen sind. Auch diese Immissionspegel werden im Rahmen dieses
Larmgutachtens Uberprift. Beim Gebaude E wird zuséatzlich eine zweite Hausbeurteilung fiir den
vergrosserten Grundriss bis Ebene angesetzt, um auch diese Raume bewerten zu kdénnen.

Uberbauung Seesicht Scherzingen Gouvernon Daniel
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2.3
231

Larmschutzverordnung
Empfindlichkeitsstufen gemass Larmschutzverordnung

Um die Larmbelastung zu beurteilen und zu begrenzen, legt die Larmschutzgesetzgebung
Planungswerte, Immissionsgrenzwerte und Alarmwerte fur verschiedene Larmarten fest. Diese sind
auf die Larmempfindlichkeit des belasteten Gebiets abgestimmt und liegen wahrend der Nacht

jeweils

tiefer.

Die Belastungsgrenzwerte sind in der Larmschutz-Verordnung (LSV) verankert und stiitzen sich auf
das Umweltschutzgesetz:

Planungswerte gelten fir die Errichtung neuer larmerzeugender Anlagen und fir die
Ausscheidung und Erschliessung von Bauzonen fur larmempfindliche Gebaude
(Wohnungen).

Immissionsgrenzwerte legen die Schwelle fest, ab welcher der Larm die Bevdlkerung in
ihrem Wohlbefinden erheblich stort. Sie gelten fir bestehende larmerzeugende Anlagen und
fir Baubewilligungen von larmempfindlichen Gebauden (Wohnungen).

Alarmwerte sind ein Kriterium fur die Dringlichkeit der Sanierungen und den Einbau von
Schallschutzfenstern.

Die Belastungsgrenzwerte sind fur reine Wohngebiete strenger als flir Gegenden, in denen auch
gewerbliche Aktivitaten erlaubt sind. In der Regel gelten folgende Grenzwerte:

Empfindlichkeitsstufe Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
(Art. 43) Lr in dB(A) Lrin dB(A) Lrin dB(A)
Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht
ESI 50 40 55 45 65 60
ES I 55 45 60 50 70 65
ES 1 60 50 65 55 70 65
ES IV 65 55 70 60 75 70

Tabelle 2.1: Empfindlichkeitsstufen gemass [5]

Uberbauung Seesicht Scherzingen Gouvernon Daniel
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g;dt&{, Berechnungsparameter A berbau
2.3.2 Empf i ndl i ch Keeibauang Seedickt Sokerzingen

Die Empfindlichkeitsstufen in Scherzingen kénnen dem Geoportal des Kantons Thurgau
befindet

ent nommen

der die Empfindlichkeitsstufe 11l zugewiesen ist.

Bild 2.4: Ausschnitt Empfindlichkeitsstufen Scherzingen [1]

Gemass Tabelle 2.1 gilt somit.

we r d e rUberb8uang SeRgichbt [SehérzingeAn

Empfindlichkeitsstufe Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert

(Art. 43) Lr in dB(A) Lr in dB(A) Lr in dB(A)
Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht

ES I 60 50 65 55 70 65

Tabelle 2.2: Ausschnitt Empfindlichkeitsstufen gemass [5]

Uberbauung Seesicht Scherzingen
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2.3.3 Artikel 42 Larmschutzverordnung

In Artikel 42 der Larmschutzverordnung werden Korrekturen der Grenzwerte fur Betriebs- und
Gewerberdaume beschrieben. Gemass diesem Artikel gilt:
Bei R&aumen in Betrieben (Art. 2 Abs. 6 Bst. b) , die in Gebieten der Empfindlichkeitsstufen
I, Il oder Il liegen, gelten um 5 dB(A) hthere Planungswerte und Immissionsgrenzwerte.

Bei diesen Raumen handelt es sich um Raume gemass Artikel 42 und somit werden die
Grenzwerte gemass Tabelle 2.2 um 5 [dB] erhoht. Somit gelten:

Gemass Tabelle 2.1 gilt somit.

Empfindlichkeitsstufe Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert

(Art. 43) Lr in dB(A) Lrin dB(A) Lrin dB(A)
Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht

ES 1l 65 55 70 60 70 65

Tabelle 2.3: Korrigierte Grenzwerte gemass [5]

Uberbauung Seesicht Scherzingen Gouvernon Daniel
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ExpEduCon

3 Generelle Situation
3.1 Ermittlung fur Berechnung erforderliche Parameter
3.1.1 Generelle Situation

Dieses Gutachten bewertet die acht Neubauten (Gebaude A7 E und F 1 H) und den Bestandesbau
Gebéaude |, welche auf der Parzelle 104 in Scherzmgen geplant respektive vorhanden sind.

Bild 3.1: Gebaudebezeichnungen und generelle Situation [3] & [4]

- Das Gebaude A verfligt tUber:

- 5 Stockwerke oberhalb des Strassenniveaus der Seestrasse
- 1 Stockwerk unterhalb des Strassenniveaus

- Im Erdgeschoss sind Burordume angeordnet

- Die Gebaude B und C verfligen Uber:
- 5 Stockwerke oberhalb des Strassenniveaus der Seestrasse
- 1 Stockwerk unterhalb des Strassenniveaus

- Die Geb&ude D und E verfugen Uber:

- 5 Stockwerke oberhalb des Strassenniveaus der Seestrasse
- 1 Stockwerk unterhalb des Strassenniveaus

- In Ebene 1 sind Gewerbeflachen angeordnet

- Die Geb&ude F bis H verfuigen uber:
- 5 Stockwerke oberhalb des Strassenniveaus der Dorfstrasse
- Teilweise 2 Stockwerke unterhalb des Strassenniveaus

Uberbauung Seesicht Scherzingen Gouvernon Daniel
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
ExpEduf:on Generelle Situation

3.2 Berechnungspunkte

Die Berechnungspunkte werden anhand der Architekturplanen definiert. Dabei wurden die
Empfangspunkte mit Hilfe der CadnaA - Funktionen «Hausbeurteilung» und «lmmissionspunkte»
ausgewahlt und bewertet. Dafiir werden die Resultate fir jede Ebene sowohl fir den Tag wie auch
fur die Nacht ausgewertet.

3.3 Definition Empfangspunkte

@

Bild 3.3.1: Definition der Empfangspunkte Ansicht aus Norden [3] & [4]

Uberbauung Seesicht Scherzingen Gouvernon Daniel
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“ . ‘ fU Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

ExpEduCon Berechnungsparameter
4 Berechnungsparameter
4.1 Generelle Informationen zu den Berechnungsparameter

Die von uns verwendete Berechnungssoftware CadnaA verflgt Gber zahlreiche und vielfaltige
Importmdglichkeiten. Der Datenimport fiir diese Berechnungen in CadnaA wurde mit Hilfe folgender
Quellen durchgefuhrt:

Karte und Geodaten «H6henmodel alti3d» von Swisstopo und

Gelandegeometrie . . . .
g Import mittels dwg-Dateien aus Architektenplénen

Karte und Geodaten: Strassenlarmkataster Kanton Thurgau

Strassengeometrie Verkehrsdaten: Strassenlarmkataster Kanton Thurgau
Strassendaten: Strassenlarmkataster Kanton Thurgau

Gebdudegeometrie || 545 chaftsmodell «swissBUILDINGS3D 3.0 Beta» aus

bestehender ) _

Gebaude www.swisstopo.admin.ch

Gebéaude- und

Lagegeometrie Import mittels dwg-Dateien aus Architekturplanen

Neubauten

Tabelle 4.1:Tabellarische Darstellung Quellen Import [4]

4.2 Strasseneigenschaften

42.1 Berticksichtigte Strassenabschnitte
In diesem Gutachten werden die Strassenabschnitte berlcksichtigt, welche im unteren Bild
dargestellt sind.

@ Naten'Rundacamt fiir | andac

Bild 4.1: Strassenabschnitte gemass Strassenldarmkataster Kanton Thurgau [1]

Uberbauung Seesicht Scherzingen Gouvernon Daniel
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' Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
L XY
ExpEduI:':on Berechnungsparameter

4.2.2 Berlcksichtigte Strassenabschnitte
Der Kanton Thurgau weisst die einzelnen Fahrzeugkategorien im Strassenlarmkataster aus. Mit

Hilfe einer Exceltabelle wird die Anzahl Fahrzeuge aus dem Strassenlarmkataster in prozentuale
Anteile umgerechnet. Mit Hilfe dieser Umrechnungen werden fir die entsprechenden
Strassenabschnitte die zugehérigen Strassentypen im CadnaA erfasst. Diese Strassentypen
werden den entsprechenden Strassenabschnitten zugewiesen.

Es sind keine Anpassungen der Verkehrszahlen notwendig, da die Verkehrsdaten aus dem Jahr
2025 stammen.

4.2.3 Berechnungsparameter fur Strassenabschnitt H13 km 45.830

Strassenlarm-Emissionskataster 2025

Abschnittsnummer H13 km 45.830
Steigung [%] 1.1
Signalisierte Geschwindigkeit am Tag 50
Signalisierte Geschwindigkeit in der Nacht 50
Belagskorrektur KB50_-1dB
Durchschnittlicher taglicher Verkehr [Fz/d] 18500
Korrekturwert K1 aktiv [Ja/Nein] Ja

Tag Nacht
Emissionswert LW,A dB(A)] 82.4 74.3
Anzahl Fahrzeuge pro Stunde [Fz/h] 1070.9 170.7
Anteil der schweren Fahrzeuge [%)] 6.7 6
Anzahl Busse [Fz/h] 3.74 0.60
Anzahl Motorrader [Fz/h] 15:37 1.73
Anzahl Personenwagen [Fz/h] 936.45 152.83
Anzahl Personenwagen mit Anhédnger [Fz/h] 6.46 0.48
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t [Fz/h] 48.24 6.05
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Anhénger [Fz/h] 6.27 0.69
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Auflieger [Fz/h] 21 0.28
Anzahl Lastwagen [Fz/h] 21.67 2.49
Anzahl Lastenziige [Fz/h] 10.32 2.48
Anzahl Sattelziige [Fz/h] 20.30 3.02

Bild 4.2: Daten Strassenlarm-Emissionskataster Strassenabschnitt aus Larmkataster [2]

Uberbauung Seesicht Scherzingen Gouvernon Daniel
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
ExpEduCon Berechnungsparameter
Bez: H13km 453830 oK
B ID: SLEK 202400616 T=| Hochstgeschw. (km/h): DEN pr——
Regelqu/Abstand (m): 0.0 Pkw: 50 Olkw: 50
Emission:
Geometrie...
O Zahldaten, DTV: 18500 Fahrbahndecke:
Strassentyp SWISS10: KB50mint KB50-1 v Hife
SRB SeestrasseBottighofen v Steigung: Eingabe (%) ~ 11 ‘Mé‘smiv
() Genaue Zahldaten: Mehrfachreflexionszuschlag:
O Drefl dB(A): 0.0
LoD e 17085 ) Mittlere Hohe (m): 0.00
0.00
6.7 0.0 6.0
reflektierend
O Lw' (dBlin): 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Ges-A:
85 771 755 769 799 748 668 593 824
0.7 03 0.0 Wz | s e |8 | EE 67
744 688 674 687 718 667 586 511 743
(keine) Aus SonRoad Webtool Einfligen
Modellkorrektur MK (dB): [J Korrektur K1 =0
D: 0.0 E: 0.0 N: 0.0
Bild 4.3: Berechnungsparameter Strassenabschnitt [4] & [2] & [9]
Bezeichnung: SeestrasseBottighofen OK
Strassentyp, Kirzel: SRB i Abbruch
Verwendung: SonROAD18 v < -
[JSonRoad18 (2018) @ SonRoad18 (2021) Neu
SWISS10-Konverter: Hilfe
(] Anteile beziehen sich auf beide Fahrtrichtungen
() Verwende N1N2-Konverter
Cat Anteile am DTV pro Stunde (%) Anteile an N1/N2 (%) Vmax
Tag Abend Nacht Tag Abend | Nacht | (km/h) |
1a 0.010108 0.000000 0.001622| 2619 0.000{ 2907 0
1b 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000{ 0.000 0
2 0.041540 0.000000 0.004676| 10.763 0.000{ 8.382 0
3a 2.530935 0.000000 0.413052| 46.845 0.000| 47.661 0
3b 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000{ 0.000 0
3c 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000{ 0.000 0
4 0.017459 0.000000 0.001297| 0.323 0.000{ 0.150 0
5 0.130378 0.000000 0.016351 2413 0.000| 1.887 0
6 0.016946 0.000000 0.001865| 0.314 0.000{ 0.215 0
7 0.005703 0.000000 0.000757| 0.106 0.000{ 0.087 0
8a 0.058567 0.000000 0.006730| 15.175 0.000| 12.064 0
9 0.027892 0.000000 0.006703| 7.227 0.000| 12.016 0
10 0.054865 0.000000 0.008162| 14.216 0.000| 14.632 0
11a 0.000000 0.000000 0.000000/ 0.000 0.000{ 0.000 0

Bild 4.4: Berechnungsparameter Strassentyp «SeestrasseBottighofen» [4] & [2] & [9]
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Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

Berechnungsparameter

4.2.4

Berechnungsparameter fur Strassenabschnitt H13 km 45.973

Strassenldrm-Emissionskataster 2025

Abschnittsnummer

Steigung [%]

Signalisierte Geschwindigkeit am Tag
Signalisierte Geschwindigkeit in der Nacht
Belagskorrektur

Durchschnittlicher taglicher Verkehr [Fz/d]
Korrekturwert K1 aktiv [Ja/Nein]

H13 km 45.973

0.3

50

50

KB50 0dB
18500
Nein

Emissionswert LW,A dB(A)]

Anzahl Fahrzeuge pro Stunde [Fz/h]
Anteil der schweren Fahrzeuge [%]
Anzahl Busse [Fz/h]

Anzahl Motorréader [Fz/h]

Anzahl Personenwagen [Fz/h]

Anzahl Lieferwagen bis 3.5t [Fz/h]

Anzahl Lastwagen [Fz/h]
Anzahl Lastenziige [Fz/h]
Anzahl Sattelziige [Fz/h]

Tag
83
1070.9
6.7
3.74
15.37
936.45
Anzahl Personenwagen mit Anhédnger [Fz/h] 6.46
48.24
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Anhénger [Fz/h] 6.27
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Auflieger [Fz/h] 2.1
21.67
10.32
20.30
Bild 4.5: Daten Strassenlarm-Emissionskataster Strassenabschnitt aus Larmkataster [2]
StraBe (SonRoad18) i X
Bez: H13km45973 i) OK
@ ID: SLEK_202400617 T=]  Hochstgeschw. (km/h): Abbruch
- 00 E 50 E 50
Regelqu./Abstand (m): Phw: O Lkw: N N
Emission:
Geometrie...
© Zihidaten, DTV: 18500 Fahrbahndecke:
Hilfe
Strassentyp SWISS10: KB50_0 KBS0 0 - e
SRB SeestrasseBottighofen v Steigung: Eingabe (%) ~ 03
(O Genaue Zahidaten: Mehrfachreflexionszuschlag:
O Drefl dB(A): 0.0
1070.93 0.00 170.65 O Mittlere Hohe (m): 0.00
0.00
6.7 0.0 6.0
reflektierend
O Lw' (dBlin): 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Ges-A:
825 772 75.7 772 80.7 75.2 67.1 59.7 83.0
57 553 5.0 48 47 4.7 47 47 11.7
74.4 68.8 67.6 69.0 726 67.1 59.0 51.5 74.9

(keine)

Modellkorrektur MK (dB):

D: 00 E: 0.0 N: 0.0

Aus SonRoad Webtool Einfigen

@ Korrektur K1 =0

Bild 4.6: Berechnungsparameter Strassenabschnitt [4] & [2] & [9]

Nacht
74.9
170.7

0.60
1.73
152.83
0.48
6.05
0.69
0.28
249
248
3.02

Uberbauung Seesicht Scherzingen
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
ExpEduf:on Berechnungsparameter
Bezeichnung: SeestrasseBottighofen OK
Strassentyp, Kiirzel: SRB 0 Abbruch
Verwendung: SonROAD18 <-- >
() SonRoad18 (2018) 8 SonRoad18 (2021) Neu
SWISS10-Konverter: Hilfe
([ Anteile beziehen sich auf beide Fahrtrichtungen
(] Verwende N1N2-Konverter
Cat Anteile am DTV pro Stunde (%) Anteile an N1/N2 (%) Vmax
Tag Abend Nacht Tag Abend | Nacht | (km/h) l
1a 0.010108 0.000000 0.001622| 2619 0.000f 2.907 0
1b 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000{ 0.000 0
2 0.041540 0.000000 0.004676| 10.763 0.000| 8.382 0
3a 2530035 0.000000 0413052 46.845 0.000| 47.661 0
3b 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000f 0.000 0
3c 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000f 0.000 0
4 0.017459 0.000000 0.001297| 0.323 0.000f 0.150 0
5 0.130378 0.000000 0.016351] 2413 0.000| 1.887 0
6 0.016946 0.000000 0.001865| 0.314 0.000f 0.215 0
7 0.005703 0.000000 0.000757| 0.106 0.000f 0.087 0
8a 0.058567 0.000000 0.006730| 15.175 0.000| 12.064 0
9 0.027892 0.000000 0.006703| 7.227 0.000| 12.016 0
10 0.054865 0.000000 0.008162| 14.216 0.000| 14.632 0
11a 0.000000 0.000000 0.0000001  0.000 0.000f 0.000 0

Bild 4.7: Berechnungsparameter Strassentyp «SeestrasseBottighofen» [4] & [2] & [9]
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ExpEduCon Berechnungsparameter
4.2.5 Berechnungsparameter fur Strassenabschnitt H13 km 45.991 (Kreisel)
Strassenlarm-Emissionskataster 2025
Abschnittsnummer H13 km 45.991
Steigung [%] 1.6
Signalisierte Geschwindigkeit am Tag 50
Signalisierte Geschwindigkeit in der Nacht 50
Belagskorrektur KB50_0dB
Durchschnittlicher téglicher Verkehr [Fz/d] 9800
Korrekturwert K1 aktiv [Ja/Nein] Nein
Tag Nacht
Emissionswert LW,A dB(A)] 80.3 72.2
Anzahl Fahrzeuge pro Stunde [Fz/h] 567.3 90.4
Anteil der schweren Fahrzeuge [%)] 6.7 6
Anzahl Busse [Fz/h] 1.98 0.32
Anzahl Motorrader [Fz/h] 8.14 0.92
Anzahl Personenwagen [Fz/h] 496.06 80.96
Anzahl Personenwagen mit Anhénger [Fz/h] 3.42 0.25
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t [Fz/h] 25.55 3.21
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Anhénger [Fz/h] 3.32 0.37
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Auflieger [Fz/h] 1.12 0.15
Anzahl Lastwagen [Fz/h] 11.48 1.32
Anzahl Lastenziige [Fz/h] 5.47 1.31
Anzahl Sattelziige [Fz/h] 10.75 1.60
Bild 4.8: Daten Strassenlarm-Emissionskataster Strassenabschnitt aus Larmkataster [2]
StraBe (SonRoad18) ®
Bez: SLEK_TG_2025 [i)
© ID: H13km 45391 Héchstgeschw. (km/h) Abbruch
Regelqu/Abstand (m): 0.0 Phow: 50 [ Lkw: 50
Emission: . .
Geometrie...
O Zahldaten, DTV: 9800 Fahrbahndecke:
Strassentyp SWISS10: KB50_0 KB50 0 = s
Kre Kreisel ~ Steigung: Eingabe (%) ~ 18
(O Genaue Zahldaten: Mehrfachreflexionszuschlag
© Drefl dB(A): 0.0
ST () L] O Mitlere Hahe (m) 0.00
0.00
6.7 0.0 6.1
reflektierend
O Lw' (dBlin): 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 GesA:
800 747 732 747 780 724 645 571 803
57 53 ED 48 47 47 47 47 17
720 664 651 665 699 644 564 489 722
(keine) Aus SonRoad Webtool Einfiigen
Modellkorrektur MK (dB): B Korrektur K1=0
D: 00 E: 0.0 N: 0.0
Bild 4.9: Berechnungsparameter Strassenabschnitt [4] & [2] & [9]
Uberbauung Seesicht Scherzingen Gouvernon Daniel
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ExpEduf:on Berechnungsparameter
Bezeichnung: Kreisel oK
Strassentyp, Kirzel: Kre i  J Abbruch
Verwendung: SonROAD18 i <-- —>
(] SonRoad18 (2018) B SonRoad18 (2021) Neu
SWISS10-Konverter: Hilfe
[] Anteile beziehen sich auf beide Fahrtrichtungen
[]Verwende N1N2-Konverter
Cat Anteile am DTV pro Stunde (%) Anteile an N1/N2 (%) Vmax
Tag Abend Nacht Tag Abend | Nacht | (km/h) |
1a 0.010102 0.000000 0.001633| 2.618 0.000] 2925 0
1b 0.000000 0.000000 0.000000( 0.000 0.000| 0.000 0
2 0.041531 0.000000 0.004694| 10.762 0.000] 8410 0
3a 2530939 0.000000 0.413065| 46.845 0.000| 47.657 0
3b 0.000000 0.000000 0.000000( 0.000 0.000| 0.000 0
3c 0.000000 0.000000 0.000000{ 0.000 0.000| 0.000 0
4 0.017449 0.000000 0.001276| 0.323 0.000| 0.147 0
5 0.130358 0.000000 0.016378| 2413 0.000] 1.890 0
6 0.016938 0.000000 0.001888| 0.314 0.000| 0.218 0
7 0.005714 0.000000 0.000765| 0.106 0.000| 0.088 0
8a 0.058572 0.000000 0.006735| 15177 0.000| 12.066 0
9 0.027908 0.000000 0.006684| 7.232 0.000| 11.974 0
10 0.054847 0.000000 0.008163| 14.212 0.000| 14.625 0
11a 0.000000 0.000000 0.000000(  0.000 0.0001 0.000 0

Bild 4.10: Berechnungsparameter Strassentyp «Kreisel» [4] & [2] & [9]
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ExpEduCon Berechnungsparameter
4.2.6 Berechnungsparameter fur Strassenabschnitt H13 km 46.017

Strassenldrm-Emissionskataster 2025
Abschnittsnummer H13 km 46.017
Steigung [%] 2.1
Signalisierte Geschwindigkeit am Tag 50
Signalisierte Geschwindigkeit in der Nacht 50
Belagskorrektur KB50_0dB
Durchschnittlicher taglicher Verkehr [Fz/d] 14300
Korrekturwert K1 aktiv [Ja/Nein] Nein

Tag Nacht
Emissionswert LW,A dB(A)] 81.6 731
Anzahl Fahrzeuge pro Stunde [Fz/h] 831.5 124.4
Anteil der schweren Fahrzeuge [%] 5.6 45
Anzahl Busse [Fz/h] 3.95 0.70
Anzahl Motorrader [Fz/h] 17.79 1.84
Anzahl Personenwagen [Fz/h] 740.43 113.91
Anzahl Personenwagen mit Anhénger [Fz/h] 4.50 0.34
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t [Fz/h] 34.28 4.01
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Anhénger [Fz/h] 3.84 0.37
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Auflieger [Fz/h] 1.54 0.18
Anzahl Lastwagen [Fz/h] 13.75 1.39
Anzahl Lastenziige [Fz/h] 4.44 0.91
Anzahl Sattelziige [Fz/h] 7.02 0.79

Bild 4.11: Daten Strassenlarm-Emissionskataster Strassenabschnitt aus Larmkataster [2]

StraBe (SonRoad18) x
Bez: SLEK_TG_2025 [i) oK
B ID: H13km46.017 Héchstgeschw. (km/h): Abbruch
Regelqu/Abstand (m): 0.0 Pkw: 50 Ollkw: 50
Emission:
Geometrie...
© Zahidaten. DTV: 14300 Fahrbahndecke:
Hilfe
Strassentyp SWISS10: KB50_0 KBS0 0 v
SRM SeestrasseMinsterlingen ~ Steigung: Eingabe (%) ~| 21
(0 Genaue Zahldaten: Mehrfachreflexionszuschlag:
O Drefl dB(A): 0.0
= 000 12444 O Mitlere Hohe (m): 0.00
0.00
56 00 45
reflektierend
O Lw' (dBlin): 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Ges-A
81.1 76.3 745 755 793 73.8 65.9 58.5 81.6
57 53 50 4.8 47 47 4.7 47 1.7
726 67.4 65.9 66.9 70.8 65.4 574 49.9 731
(keine) Aus SonRoad Webtool Einfiigen
Modellkormrektur MK (dB): B Korrektur K1=0
D: 00 E: 00 N: 0.0
Bild 4.12: Berechnungsparameter Strassenabschnitt [4] & [2] & [9]
Uberbauung Seesicht Scherzingen Gouvernon Daniel
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ExpEduf:on Berechnungsparameter
Bezeichnung: SeestrasseMiinsterlingen OK
Strassentyp, Kirzel: SRM 1) Abbruch
Verwendung: SonROAD18 <-- —>
(] SonRoad18 (2018) SonRoad18 (2021) Neu
SWISS10-Konverter: Hilfe
[ ] Anteile beziehen sich auf beide Fahrtrichtungen
(] Verwende N1N2-Konverter
Cat Anteile am DTV pro Stunde (%) Anteile an N1/N2 (%) Vmax
Tag Abend Nacht Tag Abend | Nacht | (km/h)
1a 0.013821 0.000000 0.002464| 4.211 0.000| 6.250 0
1b 0.000000 0.000000 0.000000|  0.000 0.000| 0.000 0
2 0.062178 0.000000 0.006429| 18.945 0.000| 16.304 0
3a 2.588914 0.000000 0.398283| 47.185 0.000| 47.941 0
3b 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000| 0.000 0
3c 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000| 0.000 0
4 0.015750 0.000000 0.001179| 0.287 0.000| 0.142 0
5 0.119856 0.000000 0.014036| 2.184 0.000| 1.689 0
6 0.013428 0.000000 0.001286| 0.245 0.000| 0.155 0
7 0.005393 0.000000 0.000607| 0.098 0.000| 0.073 0
8a 0.048071 0.000000 0.004857| 14.646 0.000| 12.319 0
9 0.015500 0.000000 0.003179| 4.723 0.000| &.062 0
10 0.024536 0.000000 0.002786| 7.476 0.000| 7.0865 0
11a 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000/ 0.000 0

Bild 4.13: Berechnungsparameter Strassentyp «SeestrasseMinsterlingen» [4] & [2] & [9]
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Berechnungsparameter

4.2.7

Berechnungsparameter fir Strassenabschnitt H13 km

46.045

Strassenldarm-Emissionskataster 2025

Abschnittsnummer H13 km 46.045
Steigung [%] 3.2
Signalisierte Geschwindigkeit am Tag 50
Signalisierte Geschwindigkeit in der Nacht 50
Belagskorrektur KB50_-1dB
Durchschnittlicher taglicher Verkehr [Fz/d] 14300
Korrekturwert K1 aktiv [Ja/Nein] Ja
Tag Nacht
Emissionswert LW,A dB(A)] 81 TPk
Anzahl Fahrzeuge pro Stunde [Fz/h] 831.5 124.4
Anteil der schweren Fahrzeuge [%)] 5.6 4.5
Anzahl Busse [Fz/h] 3.95 0.70
Anzahl Motorrader [Fz/h] 17.79 1.84
Anzahl Personenwagen [Fz/h] 740.43 113.91
Anzahl Personenwagen mit Anhédnger [Fz/h] 4.50 0.34
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t [Fz/h] 34.28 4.01
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Anhénger [Fz/h] 3.84 0.37
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Auflieger [Fz/h] 1.54 0.18
Anzahl Lastwagen [Fz/h] 13.75 1.39
Anzahl Lastenziige [Fz/h] 4.44 0.91
Anzahl Sattelziige [Fz/h] 7.02 0.79
Bild 4.14: Daten Strassenlarm-Emissionskataster Strassenabschnitt aus Larmkataster [2]
StraBe (SonRoad18) h ' ‘ X
Bez: H13km46.045 G oK
@ D: SLEK_ 202400620 T=] Hochstgeschw. (kmih): Abbruch
Regelqu./Abstand (m): 0.0 Pkw: 50 Olkw: 50
Emission:
Geometrie...
©O Zshldaten, DTV: 14300 Fahrbahndecke:
Strassentyp SWISS10: KB50min1 KB50-1 - s
SRM SeestrasseMuinsterlingen v Steigung: Eingabe (%) v 32
O Genaue Zahldaten: Mehrfachreflexionszuschlag:
© Drefl dB(A): 0.0
3 D (22 O Mittlere Hohe (m): 0.00
0.00
56 0.0 45
reflektierend
O Lw' (dBlin): 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Ges-A:
81.3 76.4 744 753 785 735 65.6 58.2 81.0
0.7 0.3 0.0 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 6.7
72.7 67.5 65.8 66.7 70.0 65.1 571 495 725

(keine)

Modellkerrektur MK (dB):

D: 0.0 E: 00 N: 0.0

Aus SonRoad Webtool Einfligen

[J Korrektur K1 =0

Bild 4.15: Berechnungsparameter Strassenabschnitt [4] & [2] & [9]
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
ExpEduf:on Berechnungsparameter
Bezeichnung: SeestrasseMiinsterlingen OK
Strassentyp, Kirzel: SRM 1) Abbruch
Verwendung: SonROAD18 <-- —>
(] SonRoad18 (2018) SonRoad18 (2021) Neu
SWISS10-Konverter: Hilfe
[ ] Anteile beziehen sich auf beide Fahrtrichtungen
(] Verwende N1N2-Konverter
Cat Anteile am DTV pro Stunde (%) Anteile an N1/N2 (%) Vmax
Tag Abend Nacht Tag Abend | Nacht | (km/h)
1a 0.013821 0.000000 0.002464| 4.211 0.000| 6.250 0
1b 0.000000 0.000000 0.000000|  0.000 0.000| 0.000 0
2 0.062178 0.000000 0.006429| 18.945 0.000| 16.304 0
3a 2.588914 0.000000 0.398283| 47.185 0.000| 47.941 0
3b 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000| 0.000 0
3c 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000| 0.000 0
4 0.015750 0.000000 0.001179| 0.287 0.000| 0.142 0
5 0.119856 0.000000 0.014036| 2.184 0.000| 1.689 0
6 0.013428 0.000000 0.001286| 0.245 0.000| 0.155 0
7 0.005393 0.000000 0.000607| 0.098 0.000| 0.073 0
8a 0.048071 0.000000 0.004857| 14.646 0.000| 12.319 0
9 0.015500 0.000000 0.003179| 4.723 0.000| &.062 0
10 0.024536 0.000000 0.002786| 7.476 0.000| 7.0865 0
11a 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000/ 0.000 0

Bild 4.16: Berechnungsparameter Strassentyp «SeestrasseMinsterlingen» [4] & [2] & [9]
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@i\
ExpEduCon

Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
Berechnungsparameter

4.2.8

Berechnungsparameter fir Strassenabschnitt H13 km

Strassenldrm-Emissionskataster 2025

Abschnittsnummer

Steigung [%]

Signalisierte Geschwindigkeit am Tag
Signalisierte Geschwindigkeit in der Nacht
Belagskorrektur

Durchschnittlicher taglicher Verkehr [Fz/d]
Korrekturwert K1 aktiv [Ja/Nein]

46.170

H13 km 46.170

Emissionswert LW,A dB(A)]

Anzahl Fahrzeuge pro Stunde [Fz/h]

Anteil der schweren Fahrzeuge [%]

Anzahl Busse [Fz/h]

Anzahl Motorréder [Fz/h]

Anzahl Personenwagen [Fz/h]

Anzahl Personenwagen mit Anhénger [Fz/h]
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t [Fz/h]

Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Anhénger [Fz/h]
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Auflieger [Fz/h]
Anzahl Lastwagen [Fz/h]

Anzahl Lastenziige [Fz/h]

Anzahl Sattelziige [Fz/h]

Bild 4.17: Daten Strassenlarm-Emissionskataster Strassenabschnitt aus Larmkataster [2]

StraBe (SonRoad18)

Bez:. H13km46.170

@ D: SLEK 202400621

Regelqu./Abstand (m): 0.0 Pkw: 50

Emission:
© Zahidaten, DTV: 14300 Fahrbahndecke:
Strassentyp SWISS10: KB50_0 KB50 0
SRM SeestrasseMnsterlingen v Steigung: Eingabe (%)
) Genaue Zahidaten: Mehrfachreflexionszuschlag:
O Drefl dB(A):
R g0 L2t (O Mittlere Hshe (m):
5.6 0.0 45
reflektierend
O Lw' (dBlin): 63 125 250 500 1000 2000

81.2 76.3 745 75.6 793 738
0.7 03 0.0 -0.2 -0.3 -0.3
726 67.4 65.9 66.9 70.8 65.4

(keine)

Modellkorrektur MK (dB):

D: 0.0 E: 00 N: 0.0

Bild 4.18: Berechnungsparameter Strassenabschnitt [4] & [2] & [9]

Hochstgeschw. (km/h):

) Korrektur K1 =10

2.2

50

50

KB50_0dB

14300

Ja
Tag Nacht
81.6 731
831.5 124.4
5.6 4.5
3.95 0.70
17.79 1.84
740.43 113.91
4.50 0.34
34.28 4.01
3.84 0.37
1.54 0.18
13.75 1.39
4.44 0.91
7.02 0.79

X
D oK
Abbruch
50
Geometrie...
Hilfe

22

0.0
0.00
0.00
8000 Ges-A:
58.5 816
-0.3 6.7
49.9 731

Aus SonRoad Webtool Einfigen
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
ExpEduf:on Berechnungsparameter
Bezeichnung: SeestrasseMiinsterlingen OK
Strassentyp, Kirzel: SRM 1) Abbruch
Verwendung: SonROAD18 <-- —>
(] SonRoad18 (2018) SonRoad18 (2021) Neu
SWISS10-Konverter: Hilfe
[ ] Anteile beziehen sich auf beide Fahrtrichtungen
(] Verwende N1N2-Konverter
Cat Anteile am DTV pro Stunde (%) Anteile an N1/N2 (%) Vmax
Tag Abend Nacht Tag Abend | Nacht | (km/h)
1a 0.013821 0.000000 0.002464| 4.211 0.000| 6.250 0
1b 0.000000 0.000000 0.000000|  0.000 0.000| 0.000 0
2 0.062178 0.000000 0.006429| 18.945 0.000| 16.304 0
3a 2.588914 0.000000 0.398283| 47.185 0.000| 47.941 0
3b 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000| 0.000 0
3c 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000| 0.000 0
4 0.015750 0.000000 0.001179| 0.287 0.000| 0.142 0
5 0.119856 0.000000 0.014036| 2.184 0.000| 1.689 0
6 0.013428 0.000000 0.001286| 0.245 0.000| 0.155 0
7 0.005393 0.000000 0.000607| 0.098 0.000| 0.073 0
8a 0.048071 0.000000 0.004857| 14.646 0.000| 12.319 0
9 0.015500 0.000000 0.003179| 4.723 0.000| &.062 0
10 0.024536 0.000000 0.002786| 7.476 0.000| 7.0865 0
11a 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000/ 0.000 0

Bild 4.19: Berechnungsparameter Strassentyp «SeestrasseMinsterlingen» [4] & [2] & [9]
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@i\
ExpEduCon

Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

Berechnungsparameter

4.2.9

Berechnungsparameter fiir Strassenabschnitt H13 km 46.220

Strassenlarm-Emissionskataster 2025

Abschnittsnummer

Steigung [%]

Signalisierte Geschwindigkeit am Tag
Signalisierte Geschwindigkeit in der Nacht
Belagskorrektur

Durchschnittlicher téglicher Verkehr [Fz/d]
Korrekturwert K1 aktiv [Ja/Nein]

H13 km 46.220

Emissionswert LW,A dB(A)]

Anzahl Fahrzeuge pro Stunde [Fz/h]

Anteil der schweren Fahrzeuge [%]

Anzahl Busse [Fz/h]

Anzahl Motorrader [Fz/h]

Anzahl Personenwagen [Fz/h]

Anzahl Personenwagen mit Anhénger [Fz/h]
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t [Fz/h]

Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Anhénger [Fz/h]
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Auflieger [Fz/h]
Anzahl Lastwagen [Fz/h]
Anzahl Lastenziige [Fz/h]
Anzahl Sattelziige [Fz/h]

Bild 4.20: Daten Strassenlarm-Emissionskataster Strassenabschnitt aus Larmkataster [2]

StraBe (SonRoad18)

Bez. H13km46220
B ID: SLEK_ 202400623 Tﬁ
Regelqu./Abstand (m): 0.0
Emission:
© Zihldaten, DTV: 14000
Strassentyp SWISS10:
SRM SeestrasseMiinsterlingen v
() Genaue Z&hldaten:
814.09 0.00 121.83
5.6 0.0 45
O Lw' (dBlin): 63 125 250
80.8 76.0 741
0.7 03 0.0
722 67.1 65.6
(keine)
Meodellkorrektur MK (dB):
D: 0.0 E: 0.0 N: 0.0

Héchstgeschw. (km/h):

Pkw: 50 [ Lkw:
Fahrbahndecke:

KB50_0 KB50 0 v
Steigung: Eingabe (%) v

Mehrfachreflexionszuschlag:
O Drefl dB(A):

O Mittlere Héhe (m):

reflektierend

500 1000 2000 4000
752 791 737 65.7
-0.2 -0.3 -03 -03
66.6 70.7 65.3 572

Ee

50

0.5

0.0

0.00

0.00

8000

583

-0.3
496

0.5
50
50
KB50_0dB
14000
Ja
Tag Nacht
81.4 73
814.1 121.8
5.6 4.5
3.87 0.69
17.41 1.80
724.90 111.52
4.41 0.33
33.56 3.93
3.76 0.36
1.51 017
13.46 1.36
4.34 0.89
6.87 0.78
X
OK
Abbruch
Geometrie...
Hilfe
Ges-A:
814
6.7
73.0

Aus SonRoad Webtool Einfligen

(] Korrektur K1 =0

Bild 4.21: Berechnungsparameter Strassenabschnitt [4] & [2] & [9]
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
ExpEduf:on Berechnungsparameter
Bezeichnung: SeestrasseMiinsterlingen OK
Strassentyp, Kirzel: SRM 1) Abbruch
Verwendung: SonROAD18 <-- —>
(] SonRoad18 (2018) SonRoad18 (2021) Neu
SWISS10-Konverter: Hilfe
[ ] Anteile beziehen sich auf beide Fahrtrichtungen
(] Verwende N1N2-Konverter
Cat Anteile am DTV pro Stunde (%) Anteile an N1/N2 (%) Vmax
Tag Abend Nacht Tag Abend | Nacht | (km/h)
1a 0.013821 0.000000 0.002464| 4.211 0.000| 6.250 0
1b 0.000000 0.000000 0.000000|  0.000 0.000| 0.000 0
2 0.062178 0.000000 0.006429| 18.945 0.000| 16.304 0
3a 2.588914 0.000000 0.398283| 47.185 0.000| 47.941 0
3b 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000| 0.000 0
3c 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000| 0.000 0
4 0.015750 0.000000 0.001179| 0.287 0.000| 0.142 0
5 0.119856 0.000000 0.014036| 2.184 0.000| 1.689 0
6 0.013428 0.000000 0.001286| 0.245 0.000| 0.155 0
7 0.005393 0.000000 0.000607| 0.098 0.000| 0.073 0
8a 0.048071 0.000000 0.004857| 14.646 0.000| 12.319 0
9 0.015500 0.000000 0.003179| 4.723 0.000| &.062 0
10 0.024536 0.000000 0.002786| 7.476 0.000| 7.0865 0
11a 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000/ 0.000 0

Bild 4.22: Berechnungsparameter Strassentyp «SeestrasseMinsterlingen» [4] & [2] & [9]
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' Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
L XY
ExpEduI:':on Berechnungsparameter

4.2.10 Berechnungsparameter fur Strassenabschnitt H471 km 0.027

Strassenlarm-Emissionskataster 2025

Abschnittsnummer H471 km 0.027
Steigung [%] 4.3
Signalisierte Geschwindigkeit am Tag 50
Signalisierte Geschwindigkeit in der Nacht 50
Belagskorrektur KB50_0dB
Durchschnittlicher taglicher Verkehr [Fz/d] 5800
Korrekturwert K1 aktiv [Ja/Nein] Nein

Tag Nacht
Emissionswert LW,A dB(A)] 77.7 68.7
Anzahl Fahrzeuge pro Stunde [Fz/h] 340.1 449
Anteil der schweren Fahrzeuge [%)] i 4
Anzahl Busse [Fz/h] 1.65 0.25
Anzahl Motorréder [Fz/h] 8.08 0.65
Anzahl Personenwagen [Fz/h] 304.10 41.23
Anzahl Personenwagen mit Anhénger [Fz/h] 1.91 0.08
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t [Fz/h] 14.52 1.61
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Anhénger [Fz/h] 1.44 0.11
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Auflieger [Fz/h] 0.36 0.07
Anzahl Lastwagen [Fz/h] 4.55 0.39
Anzahl Lastenziige [Fz/h] 1.26 0.28
Anzahl Sattelziige [Fz/h] 2.20 0.23

Bild 4.23: Daten Strassenlarm-Emissionskataster Strassenabschnitt aus Larmkataster [2]

Bez. H13km471.027 [] oK
ID: SLEK_202401967 = 5 :
-] - Hochstgeschw. (km/h): Abbruch
Regelqu./Abstand (m): 0.0 L)  Pkw: 50 Lkw: 50
egelqu./Abstand (m) w. [ Lkw: _ =
Emission:
Geometrie...
O Zahldaten, DTV: 5800 Fahrbahndecke:
Hilfe
Strassentyp SWISSH0: KB50_0 KB50 0 -
DSR Dorfstrasse ~ Steigung: Eingabe (%) ~ 43
(O Genaue Zahldaten: Mehrfachreflexionszuschlag:
© Drefl dB(A): 0.0
Pt e piad O Mittlere Héhe (m): 0.00
0.00
52 0.0 4.0
reflektierend
O Lw' (dBlin): 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Ges-A:
776 7238 708 77 753 69.9 62.1 548 717
57 53 5.0 438 47 47 47 47 11.7
68.6 63.3 61.8 626 66.4 61.0 53.1 455 68.7
(keine) Aus SonRoad Webtool Einfigen
Modellkorrektur MK (dB): B Korrektur K1 =0
D: 0.0 E: 0.0 N: 0.0
Bild 4.24: Berechnungsparameter Strassenabschnitt [4] & [2] & [9]
Uberbauung Seesicht Scherzingen Gouvernon Daniel
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
ExpEduf:on Berechnungsparameter
Bezeichnung: Dorfstrasse 0K
Strassentyp, Kirzel: DSR i, Abbruch
Verwendung: SonROAD18 v <-- —5
(] SonRoad18 (2018) B SonRoad18 (2021) Neu
SWISS10-Konverter: Hilfe
(] Anteile beziehen sich auf beide Fahrtrichtungen
[ Verwende N1N2-Konverter
Cat Anteile am DTV pro Stunde (%) Anteile an N1/N2 (%) Vmax
Tag Abend Nacht Tag Abend | Nacht | (km/h) |
1a 0.014223 0.000000 0.002155| 4.651 0.000| 6.944 0
1b 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000| 0.000 0
2 0.069651 0.000000 0.005603| 22.773 0.000| 18.056 0
3a 2.621407 0.000000 0.355411| 47.172 0.000| 47.831 0
3b 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000| 0.000 0
3c 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000| 0.000 0
4 0.016465 0.000000 0.000690| 0.296 0.000| 0.093 0
5 0.125166 0.000000 0.013879| 2.252 0.000| 1.868 0
6 0.012413 0.000000 0.000948| 0.223 0.000| 0.128 0
7 0.003103 0.000000 0.000603| 0.056 0.000| 0.081 0
8a 0.039222 0.000000 0.003362| 12.824 0.000| 10.833 0
9 0.010861 0.000000 0.002414| 3.551 0.000| 7.778 0
10 0.018964 0.000000 0.001983| 6.201 0.000| 6.389 0
11a 0.000000 0.000000 0.000000/ 0.000 0.000/ 0.000 0

Bild 4.25: Berechnungsparameter Strassentyp «Dorfstrasse» [4] & [2] & [9]
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“ . ‘ fU Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

ExpEduCon Berechnungsparameter

4211 Berechnungsparameter fur Strassenabschnitt H471 km 0.055

Strassenlarm-Emissionskataster 2025

Abschnittsnummer H471 km 0.055
Steigung [%] 4.2
Signalisierte Geschwindigkeit am Tag 50
Signalisierte Geschwindigkeit in der Nacht 50
Belagskorrektur KB50_-1dB
Durchschnittlicher taglicher Verkehr [Fz/d] 5800
Korrekturwert K1 aktiv [Ja/Nein] Ja

Tag Nacht
Emissionswert LW,A dB(A)] 77 64.5
Anzahl Fahrzeuge pro Stunde [Fz/h] 3401 44.9
Anteil der schweren Fahrzeuge [%] 5.2 4
Anzahl Busse [Fz/h] 1.65 0.25
Anzahl Motorréder [Fz/h] 8.08 0.65
Anzahl Personenwagen [Fz/h] 304.10 41.23
Anzahl Personenwagen mit Anhénger [Fz/h] 1.91 0.08
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t [Fz/h] 14.52 1.61
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Anhéanger [Fz/h] 1.44 0.11
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Auflieger [Fz/h] 0.36 0.07
Anzahl Lastwagen [Fz/h] 4.55 0.39
Anzahl Lastenziige [Fz/h] 1.26 0.28
Anzahl Sattelziige [Fz/h] 2.20 0.23

Bild 4.26: Daten Strassenlarm-Emissionskataster Strassenabschnitt aus Larmkataster [2]

StraBe (SonRoad18) X

Bez: H13km471.055 (i) oK
ID: SLEK 202401973 6 E
(-] - Hachstgeschw. (km/h): Abbruch
Regelqu./Abstand (m): 0.0 )  Pkw: 50 Lkw: 50
egelqu./Abstand (m) w. [ Lkw: . N
Emission:
Geometrie...
© Zahidaten, DTV: 5800 Fahrbahndecke:
g Hilfe
Strassentyp SWISS10: KB50min1 KB50-1 v
DSR Dorfstrasse ~ Steigung: Eingabe (%) ~ 42
(O Genaue Zahldaten: Mehrfachreflexionszuschlag:
O Drefl dB(A): 0.0
e — i O Mittlere Hohe (m): 0.00
0.00
5.2 0.0 40
reflektierend
(O Lw' (dBlin): 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Ges-A:
774 726 704 712 745 69.5 61.6 543 77.0
0.7 03 0.0 02 -03 -03 -03 03 6.7
64.8 59.6 57.9 58.7 62.1 57.1 49.1 416 64.6
(keine) Aus SonRoad Webtool Einfugen
Modellkorrektur MK (dB): [JKorrektur K1 =0
D: 0.0 E: 0.0 N: 0.0

Bild 4.27: Berechnungsparameter Strassenabschnitt [4] & [2] & [9]
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
ExpEduf:on Berechnungsparameter
Bezeichnung: Dorfstrasse 0K
Strassentyp, Kirzel: DSR i, Abbruch
Verwendung: SonROAD18 v <-- —5
(] SonRoad18 (2018) B SonRoad18 (2021) Neu
SWISS10-Konverter: Hilfe
(] Anteile beziehen sich auf beide Fahrtrichtungen
[ Verwende N1N2-Konverter
Cat Anteile am DTV pro Stunde (%) Anteile an N1/N2 (%) Vmax
Tag Abend Nacht Tag Abend | Nacht | (km/h) |
1a 0.014223 0.000000 0.002155| 4.651 0.000| 6.944 0
1b 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000| 0.000 0
2 0.069651 0.000000 0.005603| 22.773 0.000| 18.056 0
3a 2.621407 0.000000 0.355411| 47.172 0.000| 47.831 0
3b 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000| 0.000 0
3c 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000| 0.000 0
4 0.016465 0.000000 0.000690| 0.296 0.000| 0.093 0
5 0.125166 0.000000 0.013879| 2.252 0.000| 1.868 0
6 0.012413 0.000000 0.000948| 0.223 0.000| 0.128 0
7 0.003103 0.000000 0.000603| 0.056 0.000| 0.081 0
8a 0.039222 0.000000 0.003362| 12.824 0.000| 10.833 0
9 0.010861 0.000000 0.002414| 3.551 0.000| 7.778 0
10 0.018964 0.000000 0.001983| 6.201 0.000| 6.389 0
11a 0.000000 0.000000 0.000000/ 0.000 0.000/ 0.000 0

Bild 4.28: Berechnungsparameter Strassentyp «Dorfstrasse» [4] & [2] & [9]
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' Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
Ig(;dté}:jn Berechnungsparameter
4.2.12 Berechnungsparameter fur Strassenabschnitt H471 km 0.074

Strassenlarm-Emissionskataster 2025

Abschnittsnummer
Steigung [%]

Signalisierte Geschwindigkeit am Tag

Signalisierte Geschwindigkeit in der Nacht

Belagskorrektur

Durchschnittlicher taglicher Verkehr [Fz/d]

Korrekturwert K1 aktiv [Ja/Nein]

H471 km 0.074

KB50_-3dB
5800
Ja

Emissionswert LW,A dB(A)]

Anzahl Fahrzeuge pro Stunde [Fz/h]
Anteil der schweren Fahrzeuge [%]
Anzahl Busse [Fz/h]

Anzahl Motorréder [Fz/h]

Anzahl Personenwagen [Fz/h]

Anzahl Personenwagen mit Anhénger [Fz/h]

Anzahl Lieferwagen bis 3.5t [Fz/h]

Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Anhéanger [Fz/h]
Anzahl Lieferwagen bis 3.5t mit Auflieger [Fz/h]

Anzahl Lastwagen [Fz/h]
Anzahl Lastenziige [Fz/h]
Anzahl Sattelziige [Fz/h]

Tag
75.5
340.1
5.7
1.65
8.08
304.10
1.91
14.52
1.44
0.36
4.55
1.26
2.20

Bild 4.29: Daten Strassenlarm-Emissionskataster Strassenabschnitt aus Larmkataster [2]

- -
| StraBe (SonRoad18)

| Bez: H13km471.074

B ID: SLEK_202401978

Regelqu./Abstand (m): 0.0

Emission:

© Zahldaten, DTV: 5800

Strassentyp SWISS10:

DSR Dorfstrasse
(© Genaue Zahldaten:
340.05 0.00
52 0.0
O Lw' (dBlin): 63 125
76.5 71.9
0.7 0.3
63.9 58.8
(keine)

Modellkorrektur MK (dB):

D: 0.0 E: 0.0

~

4490

250

69.3

0.0

56.7

Hochstgeschw. (km/h):

Abbruch
Pkw: 50 [ Lkw: 50
_— L -—
Geometrie...
Fahrbahndecke: -
KB50min3 KB50-3 v Hife
Steigung: Eingabe (%) v 24
Mehrfachreflexionszuschlag:
O Drefl dB(A): 0.0
O Mittlere Hohe (m): 0.00
0.00
reflektierend
500 1000 2000 4000 8000 Ges-A:
704 724 68.6 60.2 5315 75.5
-0.2 -0.3 -0.3 -03 -0.3 6.7
579 60.0 56.2 476 40.7 63.1

Aus SonRoad Webtool Einfligen

[[J Korrektur K1 =0

Bild 4.30: Berechnungsparameter Strassenabschnitt [4] & [2] & [9]

Nacht
63
44.9

0.25
0.65
41.23
0.08
1.61
0.1
0.07
0.39
0.28
0.23
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
ExpEduf:on Berechnungsparameter
Bezeichnung: Dorfstrasse 0K
Strassentyp, Kirzel: DSR i, Abbruch
Verwendung: SonROAD18 v <-- —5
(] SonRoad18 (2018) B SonRoad18 (2021) Neu
SWISS10-Konverter: Hilfe
(] Anteile beziehen sich auf beide Fahrtrichtungen
[ Verwende N1N2-Konverter
Cat Anteile am DTV pro Stunde (%) Anteile an N1/N2 (%) Vmax
Tag Abend Nacht Tag Abend | Nacht | (km/h) |
1a 0.014223 0.000000 0.002155| 4.651 0.000| 6.944 0
1b 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000| 0.000 0
2 0.069651 0.000000 0.005603| 22.773 0.000| 18.056 0
3a 2.621407 0.000000 0.355411| 47.172 0.000| 47.831 0
3b 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000| 0.000 0
3c 0.000000 0.000000 0.000000| 0.000 0.000| 0.000 0
4 0.016465 0.000000 0.000690| 0.296 0.000| 0.093 0
5 0.125166 0.000000 0.013879| 2.252 0.000| 1.868 0
6 0.012413 0.000000 0.000948| 0.223 0.000| 0.128 0
7 0.003103 0.000000 0.000603| 0.056 0.000| 0.081 0
8a 0.039222 0.000000 0.003362| 12.824 0.000| 10.833 0
9 0.010861 0.000000 0.002414| 3.551 0.000| 7.778 0
10 0.018964 0.000000 0.001983| 6.201 0.000| 6.389 0
11a 0.000000 0.000000 0.000000/ 0.000 0.000/ 0.000 0

Bild 4.31: Berechnungsparameter Strassentyp «Dorfstrasse» [4] & [2] & [9]
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ﬁ . ‘ f\j . Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
ExpEduf:on Ubersicht Resultate mit Hausbeurteilung (alle Gebaude)

5 ' ber sRestl miatt eHausbe@lhtei Gamyude)
51 Generelles vorgehen

Im ersten Schritt wird die vollstandige Uberbauung mit der Hausbeurteilung bewertet. Halten
Gebaude die Immissionsgrenzwerte ein, werden diese mit der entsprechenden Hausbeurteilung
bewertet. Damit den Anforderungen an die Nachkommastellen (eine Nachkommastelle und
Aufrunden ab x.1 [dB]) nachgekommen werden kann, werden die Hausbeurteilungen zuséatzlich

jeweils mit einem Etikett ausgewertet.

Sind bei einem Gebaude Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte vorhanden, werden in einem
zweiten Schritt an den betroffenen Stellen Immissionspunkte eingefiihrt und berechnet. Diese
Immissionen werden dann im dritten Schritt mit den Hinderniswirkungen aus dem Balkontool
korrigiert und abschliessend bewertet.

5.2

>\

=
o)

o

Maximalwerte Haus A:
Tag: 67.4
MNacht: 59.0

W
<

Resultatstibersicht Tag

Nacht: 52.0

Maximalwerte Haus |- ..

O

A~ @Q,\ o O /\

s

Maximalwerte Haus B:

Tag: 66.8
Macht: 58.4

Maximalwerte Haus F:

Tag: 62.6

Nacht: 50.8

Maximalwerte Haus C|

[ Tag: 66.2

Macht: 7.8

Maximalwerte Haus D:

Tag: 63.8
Macht: 55.3

Maximalwerte Haus E:

Tag: 63.7
MNacht: 55.2

[Maximalwerte Haus E+|
Tag: 58.0

O

Tag: 62.4
Macht: 50.2

Maximalwerte Haus G:

Bild 5.1: Resultate aus Larmberechnung mit CadnaA [9]

Nacht: 49.5

Maximal
Ta

Macht: 54.2

werte Retail:
g: 62.7

Nac

Maximalwerte Haus H:
Tag: 62.8
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

ExpEduCon Ubersicht Resultate mit Hausbeurteilung (alle Geb&ude)
5.3 Resultatsubersmht Nacht
V\ : 5 Mammalwerte Haus B:
Maximalwerte Haus A: Tag 66.8 -
= & wch e | et e
U L

O

3 Maximalwerte Haus D:
Tag: 63.8
Nacht: 55.3

Maximalwerte Haus |- )
Tag: 63.6 N
MNacht: 52.0

Maximalwerte Haus F:
Tag: 62.6
Nacht: 50.8 e

Maximalwerte Haus E:
Tag: 63.7
Macht: 55.2

faximalwerte Haus E+]
Tag: 58.0
Nacht: 49.5

Maximalwerte Retail:

Maximalwerte Haus G: Tag: 62.7
Tag: 62.4 Macht: 54.2
Macht: 50.2
@ y Maximalwerte Haus H:
Tag: 62.8
Q w Nacht: 50.5
A s O ~ N

Bild 5.2: Resultate aus Larmberechnung mit CadnaA [9]

5.4 Auswertung Hausbeurteilungen

Wie in Bild 5.1 und Bild 5.2 ersichtlich, sind bei den Hausern F bis | die Immissionsgrenzwerte fiir
Wohnen eingehalten. Auch bei der Grundrisserweiterung bis auf Ebene 4 des Hauses E werden die
Immissionsgrenzwerte eingehalten. Die Immissionswerte flr das Gewerbe (Retail) in Ebene 1
werden ebenfalls sowohl am Tag als auch in der Nacht eingehalten.

Im Fortlauf dieses Gutachtens werden die Gebaude A bis E getrennt ausgewertet.
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

ExpEduCon Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A  -C
6 Resul tate mit | nomGeshi2oundép LAN Kkt e
6.1 Ebene 1 Hauser A -C

6.1.1 Generelles vorgehen

Fur die Ebene 1 der Hauser A C wird die Bewertung mit Hilfe der Hausbeurteilung durchgefihrt.

6.1.1.1 Grundrisse Ebene 1

/

-~

Bild 6.1: Grundriss Ebene 1 [3]

6.1.2 Nutzung Gebéude A i C Ebene 1
In der Ebene 1 sind bei den drei Gebauden A7 C Gewerberaume vorgesehen. Somit gilt fir diese

Ebene Artikel 42 der Larmschutzverordnung.

6.1.3 Auswertung Ebene 1 Tag (mit Hausbeurteilung)

Bild 6.2: Auswertung Tag [9]
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
ExpEduf:on Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A  -C

6.1.4  Auswertung Ebene 1 Nacht (mit Hausbeurteilung)

Bild 6.3: Auswertung Nacht [9]

6.1.4.1 Bewertung
Samtliche Immissionswerte der Ebene 1 sind sowohl fir den Tag wie auch fur die Nacht fur die
Empfindlichkeitsstufe 11l fir Gewerbe eingehalten.
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

ExpEduCon Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A  -C
6.2 Resultate mit Immissionspunkte  Ebenen 2 7 5 Hauser A -C
6.2.1 Generelles vorgehen

Mit Hilfe der CadnaA Funktion «Immissionspunkte» wird an den Empfangspunkten mit
IGW-Uberschreitung der i auf Zehntel gerundete i Immissionspegel berechnet. Zusatzlich wird an
diesen Stellen mit Hilfe des «Balkon-Tools» des Web-Portals «www.bauen-im-laerm.ch» die
Hinderniswirkung berechnet, welche dann von den Immissionspegeln abgezogen wird.

6.2.2 Ebene 2
6.2.2.1 Grundriss e Ebene 2

/ [

% LE@ N N

N ’o&j\Q EITHLI@
& Q, d [l [ /
N 4 //

N\

=

Bild 6.4: Grundriss [3]

6.2.2.2 Auswertung mit Immissionspunkt aus Cadna A (Ohne Hinderniswirkung)

EPA4 EPAS EP A8 EPAT EP A8
“| Tag 666 Tag: 67.0 Tag: 67.4 Tag:67.2 || Tag 66.8
Nacht: 58.0 || Nacht 58.5 || Nacht 59.0 || Nacht: 58.8 | | Nacht: 58.4
- = T
EPA3 EPA9
Tag. 66.4 Tag:65.3
Nacht: 57.6 Nacht: 56.8
- .
— EPB4 EPBS EPBG EP B7
> A
ngl_j'gf 5 TIZZ',E:\:]I% Tag: 66.9 Tag: 66.8 Tag 666 || Tag 640
Nacht: 54.8 Haus A Nacht: 56.1 Macht: 58.4 | | Nacht: 58.3 | | Nacht 58.2 [ Nacht 555
- Ebene 2 EP B3 p——
EPA1 : Tag 649 < Tag 634
Tag 64.1 9 Nacht 56.4 o
Nacht: 54.4 Nacht: 54.9
acht: 2. EP A11
Tag:63.8 EPC2 EPC3 EP C4 -
Nacht 55.3 Tag 66.2 Tag: 66.0 Tag: 66.0
Nacht~57.8 || Nacht: 57.5 || Nacht: 57.5
- EP B2 \ EP C1
Tag:63.3 )
Nacht: 54.8 Tag: 63.5 Haus B Tag 635
Nacht: 55.1 Ebene 2 Nacht 55.0
EP B1
Tag: 63.0
Nacht 548 Haus C
Ebene 2
EP C5
Tag:63.3
Nacht: 54.8

R y

Bild 6.5: Auswertung mit Immissionspunkten [3]
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

ExpEduCon Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A  -C
Ohne Hindernisswirkung Hindernisswirkung Mit Hindernisswirkung IGW eingehalten
Haus A Tag Nacht Balkontool Tag Nacht Tag Nacht
EP Al 64.1 54.4 64.1 54.4 ja ja
EPA2 64.8 54.8 64.8 54.8 ja ja
EP A3 66.4 57.6 3.0 63.4 54.6 ja ja
EP A4 66.6 58.0 66.6 58.0 Kein Empfangspunkt
EP A5 67.0 58.5 45 62.5 54.0 ja ja
EP A6 67.4 59.0 4.0 63.4 55.0 ja ja
EP A7 67.2 58.8 67.2 58.8 Kein Empfangspunkt
EP A8 (S1) 66.8 58.4 35 63.3 54.9 ja | ja
EP A9 65.3 56.8 65.3 56.8 Kein Empfangspunkt
EP A10 (S1) 64.5 56.1 2.0 62.5 54.1 ja ja
EP A10 (R2) 64.5 56.1 2.5 62.0 53.6 ja ja
EP All 63.8 55.3 63.8 55.3 Kein Empfangspunkt
EP Al12 63.3 54.8 63.3 54.8 ja ja
Ohne Hindernisswirkung Hindernisswirkung Mit Hindernisswirkung IGW eingehalten
Haus B Tag Nacht Balkontool Tag Nacht Tag Nacht
EP B1 63.0 54.6 63.0 54.6 ja ja
EP B2 63.5 55.1 63.5 55.1 Kein Empfangspunkt
EP B3 64.9 56.4 64.9 56.4 Kein Empfangspunkt
EP B4 (S1) 66.9 58.4 35 63.4 54.9 ja ja
EP B4 (R2) 66.9 58.4 4 62.9 54.4 ja ja
EP B5 66.8 58.3 66.8 58.3 Kein Empfangspunkt
EP B6 (S1) 66.6 58.2 3.5 63.1 54.7 ja ja
EP B6 (R2) 66.6 58.2 4 62.6 54.2 ja ja
EP B7 64.0 55.5 64.0 55.5 Kein Empfangspunkt
EP B8 63.4 54.9 63.4 54.9 ja | ja
Ohne Hindernisswirkung Hindernisswirkung Mit Hindernisswirkung IGW eingehalten
Haus C Tag Nacht Balkontool Tag Nacht Tag Nacht
EP C1 63.5 55.0 63.5 55.0 Kein Empfangspunkt
EP C2 (S1) 66.2 57.8 3 63.2 54.8 ja ja
EP C2 (R2) 66.2 57.8 3.5 62.7 54.3 ja ja
EP C3 66.0 57.5 66.0 57.5 Kein Empfangspunkt
EP C4 (S1) 66.0 57.5 66.0 57.5 Kein Empfangspunkt
EP C4 (R2) 66.0 57.5 2.5 63.5 55.0 ja ja
EP C5 63.3 54.8 63.3 54.8 ja ja

Tabelle 6.1: Berechnung Immissionspegel nach Hinernisswirkung [4]

Damit die Hinderniswirkungen eingehalten werden kdnnen, missen die Briistungen eine Hohe von
1.2 [m] aufweisen.

Die Ergadnzung in der Klammer (R2) nach der Bezeichnung des Empfangspunkts bezieht sich auf
die Definition «Ruckwand Typ 2» respektive fir (S1) auf die «Seitenwand Typ 1» des Balkon-Tools
des Portals «www.bauen im Larm.ch»

An den Empfangspunkten EP A9 und EP C4 sind keine Fenster vorhanden. Diese Empfangspunkte
wurden zur Plausibilitdt eingefuhrt.
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
ExpEduf:on Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A  -C

Bei den Empfangspunkten EP A4, EP A7, EP A9, EP All, EP B2, EP B3, EP B5, B7, EP C1 und
EP C3 werden keine tffenbare Fenster vorgesehen, sondern Festverglasungen, welche mit Glasern
mit einem SchalldAmmwert Rn von mindestens 50 [dB] verfiigen. Dieses Vorgehen und die
Festverglasungen entsprechen der Regelung 2.2.12 «Transparente Fassadenbauteile» der
Vollzugshilfe «Bauen in larmbelasteten Gebieten, Informationen zum Bauen im Larm, Teil A vom
06.2023».

Diese Raume (mit EP A4, EP A7, EP A9, EP Al1l, EP B2, EP B3, EP B5, B7, EP C1 und EP C3)
verfigen jeweils Uber Fenster, Uber welche gellftet werden kann und bei diesen die
Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. Somit halten alle massgebenden Empfangspunkte die
Immissionsgrenzwerte der Empfindlichkeitsstufe Il fur Wohnen sowohl fir den Tag wie auch die
Nacht ein.
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Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A  -C

6.2.3 Ebene 3
6.2.3.1 Grundrisse Ebene 3

Bild 6.6: Grundriss [3]

6.2.3.2 Auswertung mit Immissionspunkt aus CadnaA (Ohne Hinderniswirkung)

N

Bild 6.7: Auswertung mit Immissionspunkten [3]

-H"h
- | EPA EPAS EFPAE |[| EPAT || EFPAB
Tag: 65.9 Tag: 65.8 Tag: 66.3 Tag: 66.1 Tag: 66.3
Macht: 57.3 ||Nacht: 57.3 | |Nacht: 57.9 | [ Macht: 57.7 | [Nacht: 57.9 [~
T
EPA3 EPA9
Tag: 65.8 Tag: 64.4
Macht: &7.0 Macht: 55.9
T
EFB4 EFBS || EPB6 EP B7
TEE;’;f , T'i';'_’”a‘l“n Tag:65.9 || Tag: 65.8 || Tag 65.7 || Tag 637
Nacht: 54 4 Haus A Nacht: 55 5 Macht: 57.5 | |Nacht: 57.4 | [ Macht: 57.3 [ Nacht: 55;2
— Ebene 3 EP B3 EPBs
EF':‘M Q Tag: 64.3 Tag 633
Tag: 63.7 Nacht: 55.8 Nacht- £4.8
Macht: 53.5 1] . .
EP A11 -, -
Tag: 63.4 2 EF C2 EPC3 EP C4
Macht: 54.9 Tag: 65.7 Tag: 65.6 Tag: 65.5
Macht: 57.2 | |Nacht: 57.2 ||Macht: 57.1
EP12 EP B2 \ EP C1 ™
Tag: 63.0
. Haus B .
Nacht: 54.5 Tag 634 Tag: 63.7
Nacht: 54.9 Ebene 3 Nacht: 55.2
EF_‘ B1 Haus C
Tag: 63.1 Ebene 3
Macht: 54.6
EP C&
Tag: 63.1
MNacht: 54.6
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

ExpEduCon Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A  -C
Ohne Hindernisswirkung Hindernisswirkung Mit Hindernisswirkung IGW eingehalten
Haus A Tag Nacht Balkontool Tag Nacht Tag Nacht
EP Al 63.7 53.5 63.7 53.5 ja ja
EPA2 64.3 54.4 64.3 54.4 ja ja
EP A3 65.8 57.0 4.0 61.8 53.0 ja ja
EP A4 66.9 57.3 66.9 57.3 Kein Empfangspunkt
EP A5 65.8 57.3 5.0 60.8 52.3 ja ja
EP A6 66.3 57.9 4.5 61.8 53.4 ja ja
EP A7 66.1 57.7 66.1 57.7 Kein Empfangspunkt
EP A8 (S1) 66.3 57.9 4.0 62.3 53.9 ja | ja
EP A9 64.4 55.9 64.4 55.9 Kein Empfangspunkt
EP A10 (S1) 64.0 55.5 2.5 61.5 53.0 ja ja
EP A10 (R2) 64.0 55.5 3.0 61.0 52.5 ja ja
EP All 63.4 54.9 63.4 54.9 Kein Empfangspunkt
EP Al12 63.0 54.5 63.0 54.5 ja ja
Ohne Hindernisswirkung Hindernisswirkung Mit Hindernisswirkung IGW eingehalten
Haus B Tag Nacht Balkontool Tag Nacht Tag Nacht
EP B1 63.1 54.6 63.1 54.6 ja ja
EP B2 63.4 54.9 63.4 54.9 Kein Empfangspunkt
EP B3 64.3 55.8 64.3 55.8 Kein Empfangspunkt
EP B4 (S1) 65.9 57.5 4 61.9 53.5 ja ja
EP B4 (R2) 65.9 57.5 4.5 61.4 53.0 ja ja
EP B5 65.8 57.4 65.8 57.4 Kein Empfangspunkt
EP B6 (S1) 65.7 57.3 4 61.7 53.3 ja ja
EP B6 (R2) 65.7 57.3 4.5 61.2 52.8 ja ja
EP B7 63.7 55.2 63.7 55.2 Kein Empfangspunkt
EP B8 63.3 54.8 63.3 54.8 a |
Ohne Hindernisswirkung Hindernisswirkung Mit Hindernisswirkung IGW eingehalten
Haus C Tag Nacht Balkontool Tag Nacht Tag Nacht
EP C1 63.7 55.2 63.7 55.2 Kein Empfangspunkt
EP C2 (S1) 65.7 57.2 3.5 62.2 53.7 ja ja
EP C2 (R2) 65.7 57.2 4 61.7 53.2 ja ja
EP C3 66.6 57.2 66.6 57.2 Kein Empfangspunkt
EP C4 (S1) 65.5 57.1 65.5 57.1 Kein Empfangspunkt
EP C4 (R2) 65.5 57.1 3 62.5 54.1 ja ja
EP C5 63.1 54.6 63.1 54.6 ja ja

Tabelle 6.2: Berechnung Immissionspegel nach Hinernisswirkung [4]

Damit die Hinderniswirkungen eingehalten werden kdnnen, mussen die Briistungen eine Hohe von
1.0 [m] aufweisen.

Die Erganzung in der Klammer (R2) nach der Bezeichnung des Empfangspunkts bezieht sich auf
die Definition «RlUckwand Typ 2» respektive fir (S1) auf die «Seitenwand Typ 1» des Balkon-Tools
des Portals «www.bauen im Larm.ch»

An den Empfangspunkten EP A9 und EP C4 sind keine Fenster vorhanden. Diese Empfangspunkte
wurden zur Plausibilitat eingefahrt.
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
ExpEduf:on Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A  -C

Bei den Empfangspunkten EP A4, EP A7, EP A9, EP All, EP B2, EP B3, EP B5, B7, EP C1 und
EP C3 werden keine tffenbare Fenster vorgesehen, sondern Festverglasungen, welche mit Glasern
mit einem SchalldAmmwert R, von mindestens 50 [dB] verfligen. Dieses Vorgehen und die
Festverglasungen entsprechen der Regelung 2.2.12 «Transparente Fassadenbauteile» der
Vollzugshilfe «Bauen in l[Armbelasteten Gebieten, Informationen zum Bauen im Larm, Teil A vom
06.2023».

Diese Raume (mit EP A4, EP A7, EP A9, EP Al1l, EP B2, EP B3, EP B5, B7, EP C1 und EP C3)
verfigen jeweils Uber Fenster, Uber welche geluftet werden kann und bei diesen die
Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. Somit halten alle massgebenden Empfangspunkte die
Immissionsgrenzwerte der Empfindlichkeitsstufe Il fur Wohnen sowohl fir den Tag wie auch die
Nacht ein.
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“ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
ExpEduf:on Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A  -C

6.2.4 Ebene 4
6.2.4.1 Grundrisse Ebene 4

Bild 6.8: Grundriss [3]

6.2.4.2 Auswertung mit Immissionspunkt aus CadnaA (Ohne Hinderniswirkung)

n/ _—;
-, EPA4 EPAS EFPAE [| EPAT || EPAB
*| Tag: 65.9 Tag: 65.8 Tag: 66.3 Tag: 66.1 Tag: 66.3
Nacht: 7.3 [|Macht: 57.3 | |Nacht: 67.9 ||Nacht: 57.7 | |Nacht: 57.9
f—
EPA3 EPA9
Tag: 65.8 Tag: 64.4
Nacht: 57.0 Nacht: 55.9
1 -
EPB4 EPB5 [{ EPB6 |{ EPBT
Ta'fg?’;f ; T'Z';'_*:l”ﬂ Tag:65.9 || Tag 65.8 || Tag:65.7 || Tag 63.7
Nacht: 544 Haus A Nacht: 55.6 MNacht: 57.5 | |Macht: 57.4 | |Macht: 573 [{Nacht: 551;2
Ebene 4 EP B3 g
EPAT ‘ Tag: 64.3 Tag 633
Tag: 63.7 3 Macht: 55.8 .
Nacht: 535 ; Macht: 548 )
- EP A11 4 iy
Tag: 63.4 h EP C2 EPC3 EP C4 L.
MNacht: 54.9 Tag: B5.7 Tag: 65.6 Tag: 65.5
Nacht: 57.2 | |Nacht: 57.2 ||Macht: 67.1
EP12 EP B2 \ EPC1 A
Tag: 63.0 ’
Nacht: 54 5 Tag: 63.4 'E*SUS EL Tag: 63.7
Nacht: 54.9 Ene Macht: 55.2
EP Bt Haus C
Tag: 63.1 Ebene 4
Macht: 54.6
EP C5
Tag: 63.1
Macht: 54.6
Bild 6.9: Auswertung mit Immissionspunkten [3]
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n . ‘ f\f Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

ExpEduCon Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A  -C
Ohne Hindernisswirkung Hindernisswirkung Mit Hindernisswirkung IGW eingehalten
Haus A Tag Nacht Balkontool Tag Nacht Tag Nacht
EP Al 63.7 53.5 63.7 53.5 ja ja
EPA2 64.3 54.4 64.3 54.4 ja ja
EP A3 65.8 57.0 5.0 60.8 52.0 ja ja
EP A4 65.9 57.3 65.9 57.3 Kein Empfangspunkt
EP A5 65.8 57.3 6.0 59.8 51.3 ja ja
EP A6 66.3 57.9 5.5 60.8 52.4 ja ja
EP A7 66.1 57.7 66.1 57.7 Kein Empfangspunkt
EP A8 (S1) 66.3 57.9 45 61.8 53.4 ja ja
EP A9 64.4 55.9 64.4 55.9 Kein Empfangspunkt
EP A10 (S1) 64.0 55.5 35 60.5 52.0 ja ja
EP A10 (R2) 64.0 55.5 4.0 60.0 51.5 ja ja
EP A1l 63.4 54.9 63.4 54.9 Kein Empfangspunkt
EP A12 63.0 54.5 63.0 54.5 ja ja
Ohne Hindernisswirkung Hindernisswirkung Mit Hindernisswirkung IGW eingehalten
Haus B Tag Nacht Balkontool Tag Nacht Tag Nacht
EP B1 63.1 54.6 63.1 54.6 ja ja
EP B2 63.4 54.9 63.4 54.9 Kein Empfangspunkt
EP B3 64.3 55.8 64.3 55.8 Kein Empfangspunkt
EP B4 (S1) 65.9 57.5 5 60.9 52.5 ja ja
EP B4 (R2) 65.9 57.5 55 60.4 52.0 ja ja
EP B5 65.8 57.4 65.8 57.4 Kein Empfangspunkt
EP B6 (S1) 65.7 57.3 5 60.7 52.3 ja ja
EP B6 (R2) 65.7 57.3 55 60.2 51.8 ja ja
EP B7 63.7 55.2 63.7 55.2 Kein Empfangspunkt
EP B8 63.3 54.8 63.3 54.8 a | @
Ohne Hindernisswirkung Hindernisswirkung Mit Hindernisswirkung IGW eingehalten
Haus C Tag Nacht Balkontool Tag Nacht Tag Nacht
EPC1 63.7 55.2 63.7 55.2 Kein Empfangspunkt
EP C2 (S1) 65.7 57.2 45 61.2 52.7 ja ja
EP C2 (R2) 65.7 57.2 5 60.7 52.2 ja ja
EP C3 65.6 57.2 65.6 57.2 Kein Empfangspunkt
EP C4 (S1) 65.5 57.1 65.5 57.1 Kein Empfangspunkt
EP C4 (R2) 65.5 57.1 4 61.5 53.1 ja ja
EP C5 63.1 54.6 63.1 54.6 ja ja

Tabelle 6.3: Berechnung Immissionspegel nach Hinernisswirkung [4]

Damit die Hinderniswirkungen eingehalten werden kdnnen, mussen die Briistungen eine Hohe von
1.0 [m] aufweisen.

Die Ergéanzung in der Klammer (R2) nach der Bezeichnung des Empfangspunkts bezieht sich auf
die Definition «RlUckwand Typ 2» respektive fir (S1) auf die «Seitenwand Typ 1» des Balkon-Tools
des Portals «www.bauen im Larm.ch»

An den Empfangspunkten EP A9 und EP C4 sind keine Fenster vorhanden. Diese Empfangspunkte
wurden zur Plausibilitat eingefahrt.
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
ExpEduf:on Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A  -C

Bei den Empfangspunkten EP A4, EP A7, EP A9, EP All, EP B2, EP B3, EP B5, B7, EP C1 und
EP C3 werden keine tffenbare Fenster vorgesehen, sondern Festverglasungen, welche mit Glasern
mit einem SchalldAmmwert R, von mindestens 50 [dB] verfligen. Dieses Vorgehen und die
Festverglasungen entsprechen der Regelung 2.2.12 «Transparente Fassadenbauteile» der
Vollzugshilfe «Bauen in l[Armbelasteten Gebieten, Informationen zum Bauen im Larm, Teil A vom
06.2023».

Diese Raume (mit EP A4, EP A7, EP A9, EP Al1l, EP B2, EP B3, EP B5, B7, EP C1 und EP C3)
verfigen jeweils Uber Fenster, Uber welche geluftet werden kann und bei diesen die
Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. Somit halten alle massgebenden Empfangspunkte die
Immissionsgrenzwerte der Empfindlichkeitsstufe Il fur Wohnen sowohl fir den Tag wie auch die
Nacht ein.
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“ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
ExpEduf:on Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A  -C

6.2.5 Ebene 5
6.2.5.1 Grundrisse Ebene 5

Bild 6.10: Grundriss [3]

6.2.5.2 Auswertung mit Immissionspunkt aus CadnaA (Ohne Hinderniswirkung)

EPA4 EPAS EP AB EPAT [| EPAB
| Tag: 65.1 Tag: 65.2 Tag: 65.6 Tag: 65.5 Tag: 65.5
MNacht: 56.5 ||Nacht: 56.7 | (Nacht: 7.3 | [Nacht: 671 | [Nacht: 57.1
EPA3 EPAS
Tag: 65.0 Tag: 63.6
Nacht: 56.3 Macht: 551
T -
EPB4 EPB5 |[1 EPB6 | EPB7
TEEQ'_:’;‘§4 TEE';_’E;US Tag:65.1 || Tag: 65.0 || Tag: 65.0 | Tag: 63.0
o S Macht: 56.7 | |Macht: 56.6 - M -
Nacht: £3.7 Haus A Nacht: 54,8 ac ac MNacht: 56.56 [| Macht: 541;6
Ebene 5 =P B3 P Bo
EPA1 Tag: 63.7 -
Tag: 63.0 « Nacht: 56.2 Tag: 628
Macht: 52.9 d Macht: 54.3 i
T EP A1 4 S
Tag: 62.9 4 EP C2 EPC3 EP C4 H\
Macht: 54 .4 Tag: 65.0 Tag: 64.9 Tag: 64.8
MNacht: 56.6 | |Nacht: 56.5 ||MNacht: 56.4
i EP B2 \ EP C1 h
Tag: 62.6 )
Nacht: 54.1 Tag: 63.0 E‘;“S Els Tag: 63.3
Nacht: 54.5 ene Nacht: 54.8
EP B1 Hads C
Tag: 62.8 Ebene 5
MNacht: 54.2
EP C5
Tag: 62.7
Macht: 54.2
Bild 6.11: Auswertung mit Immissionspunkten [3]
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

ExpEduCon Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A  -C
Ohne Hindernisswirkung Hindernisswirkung Mit Hindernisswirkung IGW eingehalten
Haus A Tag Nacht Balkontool Tag Nacht Tag Nacht
EP Al 63.0 52.9 63.0 52.9 ja ja
EPA2 63.4 53.7 63.4 53.7 ja ja
EP A3 65.0 56.3 6.0 59.0 50.3 ja ja
EP A4 65.1 56.5 65.1 56.5 Kein Empfangspunkt
EP A5 65.2 56.7 6.0 59.2 50.7 ja ja
EP A6 65.6 57.3 6.0 59.6 51.3 ja ja
EP A7 65.5 57.1 65.5 57.1 Kein Empfangspunkt
EP A8 (S1) 65.5 57.1 5.0 60.5 52.1 ja | ja
EP A9 63.6 55.1 63.6 55.1 Kein Empfangspunkt
EP A10 (S1) 63.3 54.8 4.0 59.3 50.8 ja ja
EP A10 (R2) 63.3 54.8 5.0 58.3 49.8 ja ja
EP All 62.9 54.4 62.9 54.4 Kein Empfangspunkt
EP Al12 62.6 54.1 62.6 54.1 ja ja
Ohne Hindernisswirkung Hindernisswirkung Mit Hindernisswirkung IGW eingehalten
Haus B Tag Nacht Balkontool Tag Nacht Tag Nacht
EP B1 62.8 54.2 62.8 54.2 ja ja
EP B2 63.0 54.5 63.0 54.5 Kein Empfangspunkt
EP B3 63.7 55.2 63.7 55.2 Kein Empfangspunkt
EP B4 (S1) 65.1 56.7 55 59.6 51.2 ja ja
EP B4 (R2) 65.1 56.7 6 59.1 50.7 ja ja
EP B5 65.0 56.6 65.0 56.6 Kein Empfangspunkt
EP B6 (S1) 65.0 56.5 55 59.5 51.0 ja ja
EP B6 (R2) 65.0 56.5 6 59.0 50.5 ja ja
EP B7 63.0 54.6 63.0 54.6 Kein Empfangspunkt
EP B8 62.8 54.3 62.8 54.3 ja | ja
Ohne Hindernisswirkung Hindernisswirkung Mit Hindernisswirkung IGW eingehalten
Haus C Tag Nacht Balkontool Tag Nacht Tag Nacht
EP C1 63.3 54.8 63.3 54.8 Kein Empfangspunkt
EP C2 (S1) 65.0 56.6 5 60.0 51.6 ja ja
EP C2 (R2) 65.0 56.6 55 59.5 51.1 ja ja
EP C3 64.9 56.5 64.9 56.5 Kein Empfangspunkt
EP C4 (S1) 64.8 56.4 64.8 56.4 Kein Empfangspunkt
EP C4 (R2) 64.8 56.4 45 60.3 51.9 ja ja
EP C5 62.7 54.2 62.7 54.2 ja ja

Tabelle 6.4: Berechnung Immissionspegel nach Hinernisswirkung [4]

Damit die Hinderniswirkungen eingehalten werden kdnnen, mussen die Briistungen eine Hohe von
1.0 [m] aufweisen.

Die Erganzung in der Klammer (R2) nach der Bezeichnung des Empfangspunkts bezieht sich auf
die Definition «RlUckwand Typ 2» respektive fir (S1) auf die «Seitenwand Typ 1» des Balkon-Tools
des Portals «www.bauen im Larm.ch»

An den Empfangspunkten EP A9 und EP C4 sind keine Fenster vorhanden. Diese Empfangspunkte
wurden zur Plausibilitat eingefahrt.
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
ExpEduf:on Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A  -C

Bei den Empfangspunkten EP A4, EP A7, EP A9, EP All, EP B2, EP B3, EP B5, B7, EP C1 und
EP C3 werden keine tffenbare Fenster vorgesehen, sondern Festverglasungen, welche mit Glasern
mit einem SchalldAmmwert R, von mindestens 50 [dB] verfligen. Dieses Vorgehen und die
Festverglasungen entsprechen der Regelung 2.2.12 «Transparente Fassadenbauteile» der
Vollzugshilfe «Bauen in l[Armbelasteten Gebieten, Informationen zum Bauen im Larm, Teil A vom
06.2023».

Diese Raume (mit EP A4, EP A7, EP A9, EP Al1l, EP B2, EP B3, EP B5, B7, EP C1 und EP C3)
verfigen jeweils Uber Fenster, Uber welche geluftet werden kann und bei diesen die
Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. Somit halten alle massgebenden Empfangspunkte die
Immissionsgrenzwerte der Empfindlichkeitsstufe Il fur Wohnen sowohl fir den Tag wie auch die
Nacht ein.
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@i\
ExpEduCon

Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A

Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

-C

6.3
6.3.1

Hinderniswirkungen mit Balkontool
Haus A gegen Kreisel, Ruckwand Typ 2 fur EP A3

Ebene 2

Ebene 3

Eingabedaten

Abschatzung Hindemiswirkung Balkone/Loggien

Objekttyp

Situationsskizze

Dimensionen

Loggia frontal O Loggia seitlich

e i)
() Balkon frontal O Balkon seitlich
- 3 y Typ 1
F
ot b
hy ' Typ 2
Quellg, i V1

m Horizontaler Abstand bis Fassade

m Hohe Geschossniveau iiber Strasse

Abschatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien

Eingabedaten
® Loggia frental O Loggia seitlich ,
Objekttyp
(UBalkon frontal ) Balkon seitlich
d i iy Typ 1
[» i
Situationsskizze H ! b
: Typ2
Quelle, ! fyp 1

m Horizontaler Abstand bis Fassade

m Hohe Geschossniveau tber Strasse )

. m Hehe der Brastun: Dimensionen ; 7
des Objekts 9 des Obiekts m  Hohe der Briistung a
m  Tiefe der Loggia bzw. des Balkons m  Tiefe der Loggia bzw. des Balkons
m  Breite der Loggia bzw. des Balkons ) m  Breite der Loggia bzw. des Balkons 6}
Lage des Ruckwand (Typ 2’| Wand mit Empfangspunkt (EP) a e Ruckwand (Typ Z~| Wand mit Empfangspunkt (EP) o
Empfangspunktes g — [ | m  Abstand Bristung « EP Empfangspunktes ;[ | Abstand Bristung o £P
Resultat Resultat
Abschatzung Wirkung 3.0 dB(A) Reduktion gegenuber Fassade Abschatzung Wirkung 4.0 dB(A) Reduktion gegenuber Fassade
Abschatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien Abschatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien
Eingabedaten Eingabedaten
@ Loggia frontal O Loggia seitlich a Objekttyp U Loggia seitlich e
Objek p A
jekityp O Balkon frontal alkon seitlich  Balkon frontal . Balkon seitlich
d
d | oy 7yp 1 | iy Tyl
Ih 3 I Ih 3
] — 0 —L b
Situationsskizze i i b Situationsskizze H
: Typ2 | i [1v2
Quelle, i . Quelle ! N 1
m  Horizontaler Abstand bis Fassade m  Horizontaler Abstand bis Fassade 16
m  Hohe Geschossniveau tiber Strasse |3 m Hohe Geschossniveau tber Strasse
Dimensionen Dimensionen
(i m Hahe der Bristun a
des Objekts M ] a des Objekts 9
m Tiefe der Loggia bzw. des Balkons a m Tiefe der Loggia bzw. des Balkons
m Breite der Loggia bzw. des Balkons | m Breite der Loggia bzw. des Balkons a
Lage des | Ruckwand (Typ 2 | Wand mit Empfangspunkt (EP) Lage des Ruckwand (Typ 2 ~ | Wand mit Empfangspunkt (EP)
Empfangspunktes g _ [ m  Abstand Brustung < EP Empfangspunktes 5 _ [ | m  Abstand Bristung « EP
Resultat Resultat

Abschatzung Wirkung 5.0 dB(A) Reduktion gegeniber Fassade a Abschatzung Wirkung 6.0 dB(A) Reduktion gegeniiber Fassade a

Tabelle 6.5: Wirkung der Loggien Rickwand Typ 2 EP A3 [4]
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ExpEduCon

Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A

-C

6.3.2

Haus A gegen Kreisel, Ruckwand Typ 2 fur EP A5

Ebene 2

Ebene 3

Abschétzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien

Eingabedaten

Abschétzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien

Loggia frontal ~ © Loggia seitlich

Objekttyp - a
O Balkon frontal O Balkon seitlich
d i e Typ 1
-
situationsskizze S b
: ;T2
Quellg, i vp 1

m Haorizontaler Abstand bis Fassade B

m Hahe Geschossniveau tber Strasse  E3
Dimensionen P —— a
des Objekts m Ghe der Bristung

m Tiefe der Loggia bzw. des Balkons. a

m Breite der Loggia bzw. des Balkons a

Lage des Ruckwand (Typ 2 v| Wand mit Empfangspunkt (EP)

Eingabedaten
oggia frontal O Loggia seitlich
Objekttyp . a

(JBalken frontal ) Balkon seitlich

d i iy Typ 1
-

Situationsskizze H ! b
; Typ 2
Quelle, ! vo 1

m  Horizontaler Abstand bis Fassade a

m Hohe Geschossniveau tber Strasse €}
Dimensionen Hohe dor Brost
des Objekts a ohe der Brastung

m Tiefe der Loggia bzw. des Balkons a

m Breite der Loggia bzw. des Balkons a
Lage des Ruckwand (Typ 2 | Wand mit Empfangspunkt (EP)

m Horizontaler Abstand bis Fassade

m Héhe Geschossniveau iiber Strasse
Dimensionen Hohe der Brast
des Objekts I ohe der Brustung

m Tiefe der Loggia bzw. des Balkons

m Breite der Loggia bzw. des Balkons

Lage des Rickwand (Typ 2 ~| Wand mit Empfangspunkt (EP)

a
Empfangspunktes g _ [ | m  Abstand Brustung — EP Empfangspunktes g _ [ | m  Abstand Briistung <> EP
Resultat Resultat
Abschitzung Wirkung 4.5 dB(A) Reduktion gegeniiber Fassade a Abschitzung Wirkung 5.0 dB(A) Reduktion gegentiber Fassade
Abschétzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien Abschatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien
Eingabedaten Eingabedaten
® Loggia frontal ) Loggia seitlich e
_ Objekttyp
Objek [i]
jekityp O Balkon frontal O Balkon seitlich (Balkon frontal ' Balkon seitlich
d
: dop Typ 1 : : iy Typ 1
1 [
Situationsskizze i ! u BB y E
4 2 : Typ2
] w Quelle ;
: yp1 = yp 1

m Horizontaler Abstand bis Fassade

m Héhe Geschossniveau Uber Strasse
Dimensionen Hishe der Brist o
des Objekts m iz G Bl ig)

m Tiefe der Loggia bzw. des Balkons

m Breite der Loggia bzw. des Balkons

Lage des Ruckwand (Typ 2 ~| Wand mit Empfangspunkt (EP)

Empfangspunktes ; _ [ | m  Abstand Briistung «» EP
Resultat
Abschitzung Wirkung 6.0 dB(A) Reduktion gegeniiber Fassade a

a
Empfangspunktes m  Abstand Brustung < EP
Resultat
Abschatzung Wirkung 6.0 dB(A) Redukiion gegenliber Fassade a

Tabelle 6.6: Wirkung der Loggien Ruckwand Typ 2 EP A5 [4]
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Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A

-C

6.3.3

Haus A gegen Seestrasse, Riickwand Typ 2 fur EP A6

Ebene 2

Ebene 3

Abschétzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien

Eingabedaten
@® Loggia frontal O Loggia seitlich ,
Objekttyp
() Balkon frontal
d | doy Typ 1
b
situationsskizze et b
: Typ 2
Quellg, : 'yp 1

m Horizontaler Abstand bis Fassade

m Hohe Geschossniveau tber Strasse 63
Dimensionen Hiohe der Bras =
des Objekts m ohe der Brustung

m Tiefe der Loggia bzw. des Balkons 1]

m Breite der Loggia bzw. des Balkons a
Lage des Ruckwand (Typ 2~ | Wand mit Empfangspunkt (EP)

Abschétzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien

Eingabedaten
O Loggia seitlich _
Objekttyp A
{JBalkon frontal ') Balkon seitlich
. . ; o Jyp 1
F
Situationsskizze [ b
: Typ 2
Quelle, : I'yp 1

m Horizontaler Abstand bis Fassade a

m Hohe Geschossniveau iiber Strasse B}
Dimensionen Hohe dr Brost
des Objekts m ohe der Brustung

m Tiefe der Loggia bzw. des Balkons a

m Breite der Loggia bzw. des Balkons a

Lage des Rickwand (Typ 2 v| Wand mit Empfangspunkt (EP)

m Horizontaler Abstand bis Fassade

m  Hohe Geschossniveau uber Strasse 6}
Dimensionen

des Objekts m Haohe der Brastung a

m Tiefe der Loggia bzw. des Balkons
m Breite der Loggia bzw. des Balkons a
Lage des Ruckwand (Typ 2 ~| Wand mit Empfangspunkt (EP)

a
Empfangspunktes 5 _ [ | m  Abstand Briistung — EP Empfangspunktes g _ [ | m  Abstand Brustung — EP
Resultat Resultat
Abschitzung Wirkung 4.0 dB(A) Reduktion gegeniiber Fassade Abschatzung Wirkung 4.5 dB(A) Reduktion gegeniber Fassade a
Abschatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien Abschatzung Hinderniswirkung Balkone/Laggien
Eingabedaten Eingabedaten
Loggia frontal O Loggia seitlich ® Loggia frontal ) Loggia seitlich
Objekttyp i a Objekttyp 99 _ 9 a
O Balkon frontal O Balkon seitlich O Balkon frontal O Balkon seitlich
. ; o w1 e, ; figge1
b -
Situationsskizze {5 L b Situationsskizze f ! b
b e Typ2
Quelle, i . Quelle, : .

m Horizontaler Abstand bis Fassade ﬂ

m Hohe Geschossniveau iber Strasse €3
Dimensionen

des Objekts m Hahe der Bristung a

m Tiefe der Loggia bzw. des Balkons a
m Breite der Loggia bzw. des Balkons

Lage des Ruckwand (Typ 2 v| Wand mit Empfangspunkt (EP)

a
Empfangspunktes I:l m  Abstand Brastung « EP
Resultat
Abschatzung Wirkung 5.5 dB(A) Reduktion gegentber Fassade a

Empfangspunktes = m Abstand Brustung « EP
Resultat
Abschatzung Wirkung 6.0 dB(A) Reduktion gegeniiber Fassade a

Tabelle 6.7: Wirkung der Loggien Ruckwand Typ 2 EP A6 [4]
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Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A

-C

6.3.4

Haus A gegen Seestrasse , Seitenwand Typ 1 fir EP A8

Ebene 2

Ebene 3

Abschatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien

Abschatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien

Eingabedaten
Emgabedaten oggia frontal ) Loggia seitlich -
® Loggia frontal O Loggia seitlich CBiskE) - o :
Objekttyp oggia frontal - Loggia seitlicl a O Balkon frontal O Balkon seitlich
O Balkon frontal O Balkon seitlich
: Iy : | dn Jyp1
o Typ 1 [;,
- L " Situationsskizze et b
Situationsskizze ?' - i Typ 2
: » I i .
i . Quete ' yp1
k yp1
Horizontaler Abstand bis Fassade a TR TR A R Feesis a
Hohe Geschessniveau Uber Strasse Hohe Geschossniveau Uber Strasse
" " Dimensionen
Dimensionen i
des Objekts Hohe der Bristung [i] des Objekts Hohe der Brastung a
Tiefe der Loggia bzw. des Balkons €3 Tiefe der Loggia bzw. des Balkons
Breite der Loggia bzw. des Balkons €3 Breite der Loggia bzw. des Balkons a
Lage des Wand mit Empfangspunkt (EP) Lage des Wand mit Empfangspunkt (EP) a
i
SIS Abstand Brastung « EP Empfangspunktes Abstand Brustung — EP
Resultat Resultat
Abschit: Wirk 3.5 dB(A] i i i
S (A) Reduktion gegendiber Fassade Abschitzung Wirkung 4.0 dB(A) Reduktion gegenuber Fassade a
Absché&tzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien Abschatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien
Eingabedaten Eingabedaten
® Loggia frontal O Loggia seitlich ® Loggia frontal O Loggia seitlich _
Objekttyp . o~ a Objekttyp i
(UBalkon frontal ) Balkon seitlich (U Balkon frontal ) Balkon seitlich
- : e Typ 1 & : ep Typ 1
[h 2 Ih
Situationsskizze ! b Situationsskizze o b
: Typ 2 : Typ2
Quelle, i N1 Quelle, ; Vo1
Horizontaler Abstand bis Fassade Horizontaler Abstand bis Fassade ﬂ
Hohe Geschossniveau iiber Strasse €} Hohe Geschossniveau iiber Strasse B}
Dimensionen X ~ Dimensionen ) N
des Objekts Hohe der Briistung a des Objekts Hahe der Briistung a
Tiefe der Loggia bzw. des Balkons a Tiefe der Loggia bzw. des Balkons a
Breite der Loggia bzw. des Balkons a Breite der Loggia bzw. des Balkons
Lage des Wand mit Empfangspunkt (EP) Lage des Wand mit Empfangspunkt (EP)
a
Empfangspunktes Abstand Bristung — EP Empfangspunktes Abstand Briistung « EP
Resultat Resultat
Abschatzung Wirkung 4.5 dB(A) Reduktion gegeniiber Fassade a Abschatzung Wirkung 5.0 dB(A) Reduktion gegenuber Fassade

Tabelle 6.8: Wirkung der Loggien Seitenwand Typ 1 EP A8 [4]
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Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A  -C

6.3.5

Haus A gegen Seestrasse, Seitenwand Typ 1 fur EP A10

Ebene 2

Ebene 3

Abschétzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien

Eingabedaten
Loggia frontal ~ C Loggia seitlich
Objekttyp ~ a

_) Balkon frontal ) Balkon seitlich

- H cy Typ 1
-

Situationsskizze i L b
: Typ 2
Quelle, i ryp 1

Horizontaler Abstand bis Fassade a

Hohe Geschossniveau tber Strasse )

Abschatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien

Eingabedaten
® Loggia frontal O Loggia seitlich ;
Objekttyp =
\JBalkon frontal ~ *J Balkon seitlich
- . | o Typ 1
-
Situationsskizze e t b
: Typ 2
Quelle. ! e 1

Horizontaler Abstand bis Fassade

Hohe Geschossniveau tber Strasse B3

Dimensionen - Dimensionen
Héhe der Bristi i (il i
des Objekts UI2GET LB a des Objekts Hohe der Brustung
Tiefe der Loggia bzw. des Balkons a Tiefe der Loggia bzw. des Balkons
Breite der Loggia bzw. des Balkons a Breite der Loggia bzw. des Balkons
Lage des Wand mit Empfangspunkt (EP) a Lage des Wand mit Empfangspunkt (EP)
Empfangspunktes Abstand Briistung « EP Empfangspunktes Abstand Briistung < EP
Resultat Resultat
Abschatzung Wirkung 2.0 dB(A)} Reduktion gegeniiber Fassade a Abschatzung Wirkung 2.5 dB(A) Reduktion gegenuber Fassade
Abschétzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien Abschétzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien
Eingabedaten Eingabedaten
B Loggia frontal O Loggia seitlich — Loggia frontal O Loggia seitlich
Objekityp N Objekttyp
(U Balkon frontal 0 Balkon seitlich O Balken frontal J Balkon seitlich
d i diy Tp1 & ; dip Typ 1
[" ] [h i
Situationsskizze + ! d Situationsskizze I ! b
: Typ 2 : Typ2
Quelle, i 1 Quelle, | vp 1
Horizontaler Abstand bis Fassade Horizontaler Abstand bis Fassade ﬂ
Hohe Geschossniveau tber Strasse 63 Hohe Geschossniveau tber Strasse  E8
Dimensionen ) . Dimensionen ) ~
des Objekts Hohe der Briistung a des Objekts Hohe der Briistung a
Tiefe der Loggia bzw. des Balkons a Tiefe der Loggia bzw. des Balkons a
Breite der Loggia bzw des Balkons €} Breite der Loggia bzw. des Balkons B
Lage des Wand mit Empfangspunkt (EP) a Lage des Wand mit Empfangspunkt (EP) a
Empfangspunktes Abstand Brustung — EP Empfangspunktes Abstand Briistung « EP
Resultat Resultat
Abschitzung Wirkung 3.5 dB(A) Reduktion gegeniiber Fassade a Abschatzung Wirkung 4.0 dB(A) Reduktion gegentber Fassade a

Tabelle 6.9: Wirkung der Loggien Seitenwand Typ 1 EP A10 [4]
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Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A

Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

-C

6.3.6

Haus A gegen Seestrasse, Ruckwand Typ 2 fur EP A10

Ebene 2

Ebene 3

Abschétzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien

Abschatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien

Dimensionen

des Objekts Hahe der Briistung

Eingabedaten
® Loggia frontal O Loggia seitlich .
Objekttyp .
U Balkon frontal ) Balkon seitlich
d o Typ 1
b |
Situationsskizze ! b
h, Typ2
Quelle i

Horizontaler Abstand bis Fassade B

Hohe Geschossniveau tber Strasse

Tiefe der Loggia bzw. des Balkons B
Breite der Loggia bzw. des Balkons

Lage des Rickwand (Typ 2 ~| Wand mit Empfangspunkt (EP)

Eingabedaten
® Loggia frontal O Loggia seitlich
Objekttyp a

) Balkon frontal ) Balkon seitlich

i i i Typ 1

S
Situationsskizze = ! b
: Typ2

Quelle, : .

m Horizontaler Abstand bis Fassade B

m Hohe Geschossniveau tiber Strasse  E3
Dimensionen

des Objekts m  Hohe der Brustung

m Tiefe der Loggia bzw. des Balkons
m Breite der Loggia bzw. des Balkons a

Lage des Riickwand (Typ 2 v| Wand mit Empfangspunkt (EP)

Dimensionen

des Objekts m  Hohe der Brustung

m Horizontaler Abstand bis Fassade ﬂ

m Hohe Geschossniveau tber Strasse B3

m Tiefe der Loggia bzw. des Balkons a
m Breite der Loggia bzw. des Balkons a
Lage des Ruckwand (Typ 2~ | Wand mit Empfangspunkt (EP)

a a
Empfangspunktes g _ [ ] m  Abstand Bristung — EP Empfangspunktes 7 _ [ | m  Abstand Brustung «» EP
Resultat Resultat
Abschitzung Wirkung 2.5 dB(A) Reduktion gegeniiber Fassade a Abschitzung Wirkung 3.0 dB(A) Reduktion gegeniiber Fassade
Abschétzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien Abschatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien
Eingabedaten Eingabedaten
Loggia frontal O Loggia seitlich - Loggia frontal O Loggia seitlich
Objekttyp Obijekttyp . a
‘) Balkon frontal () Balkon frontal () Balkon seitlich
= | da To =N i fa Ty 1
[h ; | [h
Situationsskizze a L b Situationsskizze i L b
: Typ 2 : Typ2
Quelle, i o Quelle, i .

m Horizontaler Abstand bis Fassade

m Hohe Geschossniveau tber Strasse 3
Dimensionen

des Objekts m Hohe der Bristung a

m Tiefe der Loggia bzw. des Balkons
m Breite der Loggia bzw. des Balkons

Lage des Ruckwand (Typ 2 | Wand mit Empfangspunkt (EP)

a8
Empfangspunktes g _ [ | m  Abstand Bristung « EP
Resultat
Abschatzung Wirkung 4.0 dB(A) Reduktion gegeniber Fassade B

Empfangspunktes g _ [ | m  Abstand Bristung < EP
Resultat
Abschatzung Wirkung 5.0 dB(A) Reduktion gegeniiber Fassade

Tabelle 6.10: Wirkung der Loggien Rickwand Typ 2 EP A10 [4]
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Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A

Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

-C

6.3.7

Haus B gegen Seestrasse, Seitenwand Typ 1 furEPB 4 und EP B6

Ebene 2

Ebene 3

Abschatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien

Absché&tzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien

Dimensionen
des Objekts

Horizontaler Abstand bis Fassade B
Hohe Geschossniveau tber Strasse
Hohe der Bristung a
Tiefe der Loggia bzw. des Balkons a

Breite der Loggia bzw. des Balkons

Dimensionen
des Objekts

Lage des
Empfangspunktes

Eingabedaten Eingabedaten
B Loggia frontal O Loggia seitlich - Loggia frontal O Loggia seitlich
Objekttyp ) Objekttyp 99 ood
) Balkon frontal alkon seitlich (U Balkon frontal ~ © Balkon seitlich
d | o Typ 1 d : iy Typ 1
[" | [h B
Situationsskizze o b Situationsskizze [N b
: Typ 2 i Typ2
Quelle, i yp 1 Quelle, 1
Horizontaler Abstand bis Fassade 16} Horizontaler Abstand bis Fassade
Hahe Geschossniveau tber Strasse ) Hohe Geschossniveau iiber Strasse B
Dimensionen _ . Dimensionen
B Hahe der Brastun a i} v
des Objekts 9 des Objekts Héhe der Bristung a
Tiefe der Loggia bzw. des Balkons Tiefe der Loggia bzw. des Balkons. a
Breite der Loggia bzw. des Balkons a Breite der Loggia bzw. des Balkons a
Lage des Wand mit Empfangspunkt (EP) a Lage des Wand mit Empfangspunkt (EP)
1
Empfangspunktes Abstand Brustung — EP Empfangspunktes Abstand Bristung « EP
Resultat Resultat
Abschatzung Wirkung 3.5 dB(A) Reduktion gegentber Fassade a Abschatzung Wirkung 4.0 dB(A) Reduktion gegenuber Fassade
Abschétzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien Absché&tzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien
Eingabedaten Eingabedaten
oggia frontal O Loggia seitlich o S
Objekttyp _ a Objek
(J Balkon frontal ) Balkon seitlich R © Balken frontal e
d
; i o Typ1 - e Typ 1
b [»
Situationsskizze H ! b Situationsskizze ! b
: Typ 2 Typ2
Quelle, ! Fyp 1 Quelle, Fyp 1

Horizontaler Abstand bis Fassade
Hohe Geschossniveau aber Strasse
Haohe der Bristung [i]
Tiefe der Loggia bzw. des Balkons B
Breite der Loggia bzw. des Balkons
Wand mit Empfangspunkt (EP)

Abstand Brustung < EP

Lage des Wand mit Empfangspunkt (EP) a
Empfangspunktes Abstand Brustung « EP
Resultat
Abschatzung Wirkung 5.0 dB(A) Reduktion gegeniiber Fassade B

Resultat

Abschitzung Wirkung

5.5 dB(A) Reduktion gegenuber Fassade B

Tabelle 6.11: Wirkung der Loggien Seitenwand Typ 1 EP B4 und EP B6 [4]
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Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A

-C

6.3.8

Haus B gegen Seestrasse, Ruckwand Typ 2 fir EPB 4 und EP B6

Ebene 2

Ebene 3

Abschétzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien

Abschétzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien

m  Horizontaler Abstand bis Fassade

m Hohe Geschossniveau tber Strasse 63

Eingabedaten Eingabedaten
Loggia frontal O Loggia seitlich @ Loggia frontal O Loggia seitlich
Objekttyp ® S a Objekttyp - ) a
(U Balkon frontal ) Balkon seitlich (JBalkon frontal ) Balkon seitlich
g i o Typ 1 - i oy Typ 1
Ih i l,_
Situationsskizze H L b Situationsskizze ?- { b
: Typ2 : yp2
Quelle, i Fyp 1 Quellg, ! Iyp 1
m  Horizontaler Abstand bis Fassade Horizontaler Abstand bis Fassade a
m Hohe Geschossniveau iiber Strasse ) Hohe Geschossniveau iber Strasse B}
Dimensionen Hohe der B Dimensionen Hohe der Briistt (1]
e Objekts m ohe der Brastung 1 des DbjEka lohe der Brustung
m Tiefe der Loggia bzw. des Balkons Tiefe der Loggia bzw. des Balkons a
m Breite der Loggia bzw. des Balkons Breite der Loggia bzw. des Balkons a
Lage des Riuckwand (Typ 2 v| Wand mit Empfangspunkt (EP) Lage des Ruckwand (Typ 2 v| Wand mit Empfangspunkt (EP)
i i
Empfangspunktes 4 — [ | m  Abstand Bristung « EP Empfangspunktes ;_ _ [ | m  Abstand Bristung « EP
Resultat Resultat
Abschitzung Wirkung 4.0 dB(A) Reduktion gegeniiber Fassade Abschatzung Wirkung 4.5 dB(A) Reduktion gegenuber Fassade
Abschétzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien Abschéatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien
Eingabedaten Eingabedaten
Loggia frontal ~ C Loggia seitlich Loggia frontal O Loggia seilich -
Objekttyp _ a Objekttyp _
() Balkon frontal ) Balkon seitlich U Balkon frontal ) Balkon seitlich
. ; o Jyp 1 & ; o Typ 1
F F
Situationsskizze I b Situationsskizze ! b
; -Typ2 : Typ2
Quelle, i vo 1 Quelle, Vo1

m Horizontaler Abstand bis Fassade a

m Hahe Geschossniveau tber Strasse Y

Dimensionen p— a Dimensionen . a
des Objekts m Ghe der Briistung des Objekts m Ghe der Briistung
m Tiefe der Loggia bzw. des Balkons m Tiefe der Loggia bzw. des Balkans ﬂ
m Breite der Loggia bzw. des Balkons a m Breite der Loggia bzw. des Balkons a
Lage des | Ruckwand (Typ 2 v| Wand mit Empfangspunkt (EP) Lage des Ruckwand (Typ 2 | Wand mit Empfangspunkt (EP) a
Empfangspunktes g _ [ ] m | Abstand Brustung — EP Empfangspunktes g _ [ ] m  Abstand Brostung « EP
Resultat Resultat
Abschatzung Wirkung 55 dB(A) Reduktion gegeniuber Fassade a Abschatzung Wirkung 6.0 dB(A) Redukfion gegenuber Fassade a

Tabelle 6.12: Wirkung der Loggien Riickwand Typ 2 EP B4 und EP B6 [4]
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Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A

Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

-C

6.3.9

Haus C gegen Seestrasse, Seitenwand Typ 1 fur EP C2

Ebene 2

Ebene 3

Abschatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien

Abschéatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien

Eingabedaten .
Eingabedaten
oggia frontal O Loggia seitlich -
Objekttyp _ @ Loggia frontal O Loggia seitlich i
O Balkon frontal O Balkon seitlich Objekttyp )
(U Balkon frontal ) Balkon seitlich
d d,
i » Typ 1 d ; o Typ 1
h | ;
S , [ - b ”' :
Situationsskizze b Situationsskizze 1 b
| Typ 2 |
; | Typ2
Quelle. | . i
| yp1 Quelle. i A
Horizontaler Abstand bis Fassade Horizontaler Abstand bis Fassade
Hohe Geschossniveau iiber Strasse ) Hohe Geschossniveau tber Strasse
Dimensionen Hohe der Briist a Dimensionen Hohe-der Brostn,
des Objekts one der Brustung des Objekts 9
Tiefe der Loggia bzw. des Balkons Tiefe der Loggia bzw. des Balkons a
Breite der Loggia bzw. des Balkons Breite der Loggia bzw. des Balkons
Lage des Wand mit Empfangspunkt (EP) a Lage des Wand mit Empfangspunkt (EP)
Empfangspunktes Abstand Brstung — EP R Abstand Brustung «» EP
Resultat
Resultat
Abschitzung Wirkung 3.5 dB(A) Reduktion gegeniber Fassade
Abschatzung Wirkung 3.0 dB(A) Reduktion gegeniber Fassade a
Abschatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien Abschatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien
Eingabedaten Eingabedaten
Loggia frontal O Loggia seitlich , ® Loggia frental O Loggia seitlich
Objekttyp - Objekttyp - a
(J Balkon frontal ' Balkon seitlich (JBalkon frontal ) Balkon seitlich
d . | do Typ1 d : Ay Typ 1
F F
Situationsskizze o b Situationsskizze [N b
! §Typ 2 H Typ 2
Quelle, i yp 1 Quelle Vo1
Horizontaler Abstand bis Fassade ﬂ Horizontaler Abstand bis Fassade
Hohe Geschossniveau uber Strasse Hohe Geschossniveau uber Strasse
Dimensionen Dimensionen
5 0 _ Hahe der Briistun a
des Objekts Héhe der Brustung des Objekts g
Tiefe der Loggia bzw. des Balkons 3 Tiefe der Loggia bzw. des Balkons
Breite der Loggia bzw. des Balkons B} Breite der Loggia bzw. des Balkons 63
Lage des Wand mit Empfangspunkt (EP) o Lage des Wand mit Empfangspunkt (EP)
Empfangspunktes Abstand Brostung « EP STERERFINEES Abstand Bristung < EP
Resultat Resultat
Abschitzung Wirkung 4.5 dB(A) Reduktion gegeniiber Fassade (i} Abschatzung Wirkung 5.0 dB(A) Reduktion gegenuber Fassade a

Tabelle 6.13: Wirkung der Loggien Seitenwand Typ 1 EP C2 und EP C4 [4]
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Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A

6.3.10

Haus C gegen Seestrasse, Ruckwand Typ 2 fir EP C2

Abschétzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien Abschatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien
Eingabedaten Eingabedaten
. Loggia frontal O Loggia seitlich Loggia frontal
Objekttyp a Objekttyp .
) Balkon frontal J Balkon seitlich O Balkon frontal O Balkon seitlich
d 3 Iy Typ 1 - ; e Tyv 1
I" : [). i I
Situationsskizze b . o Situationsskizze ot b
hy : e 2 : Typ2
Quellg, : Iyp 1 Quellg, ‘ yp 1
m  Horizontaler Abstand bis Fassade m  Horizontaler Abstand bis Fassade
m Hghe Geschossniveau iber Strasse m  Hahe Geschossniveau tber Strasse 63
Dimensionen - = Dimensionen
m Hehe der Brustun, B il
des Objekts 9 — m  Hehe der Bristung a
m Tiefe der Loggia bzw. des Balkons m  Tiefe der Loggia bzw. des Balkons )
m Breite der Loggia bzw. des Balkons a m Breite der Loggia bzw. des Balkons a
Lage des | Ruckwand (Typ 2'v| Wand mit Empfangspunkt (EP) Lage des |Ruckwand (Typ 2 v| Wand mit Empfangspunkt (EP) a
i
Empfangspunktes g _ [ ] m  Abstand Bristung « EP Empfangspunktes g — [ | m  Abstand Briistung «+ EP
Resultat Resultat
Abschatzung Wirkung 3.5 dB(A) Reduktion gegenuber Fassade Abschatzung Wirkung 4.0 dB(A) Reduktion gegenuber Fassade a
Abschétzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien Abschétzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien
Eingabedaten Eingabedaten
Loggia frontal O Loggia seitlich . @ Loggia frontal O Loggia seitlich
Objekttyp . i Objekttyp _ i a
-/ Balkon frontal ) Balkon seitlich (U Balkon frontal ) Balkon seitlich
e i dy Typ 1 g ; iy Typ 1
F F
Situationsskizze et b Situationsskizze [ - b
3 Typ2 3 Typ 2
Quellg, : 1yp 1 Quelle, i vp 1
m  Horizontaler Abstand bis Fassade B} m  Horizontaler Abstand bis Fassade €Y
m  Hohe Geschossniveau uber Strasse m  Hohe Geschossniveau Uber Strasse
Dimensionen i Dimensionen 3
Hahe der Braist i 0
des Objekts m 5he der Briistung a des Objekts m Hohe der Brustung
m  Tiefe der Loggia bzw. des Balkons B} m  Tiefe der Loggia bzw. des Balkons €
m  Breite der Loggia bzw. des Balkons m  Breite der Loggia bzw. des Balkons
Lage des |Ruckwand (Typ2 v| Wand mit Empfangspunkt (EP) Lage des |Ruckwand (Typ2 v| Wand mit Empfangspunkt (EP) a
Empfangspunktes g _ [ | m  Abstand Briistung + EP Empfangspunktes ;[ | m  Absiand Brisiung — EP
Resultat Resultat
G LA 5.0 dB(A) Reduktion gegenuber Fassade Abschatzung Wirkung 5.5 dB(A) Reduktion gegentber Fassade a

Tabelle 6.14: Wirkung der Loggien Riickwand Typ 2 EP C2 und EP C4 [4]
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Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude A

6.3.11

Haus C gegen Seestrasse, Rickwand Typ 2 fur C4

Ebene 2

Ebene 3

Abschétzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien

Abschéatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien

Horizontaler Abstand bis Fassade a

Hohe Geschossniveau uber Strasse

Dimensionen Hohe der Brist
des Objekts ohe der Brastung
Tiefe der Loggia bzw. des Balkons a
b= Breite der Loggia bzw. des Balkons a
Lage des Riickwand (Typ 2 v| Wand mit Empfangspunkt (EP) a
Empfangspunktes 5 _ [ ] m | Abstand Briistung — EP
Resultat
Abschatzung Wirkung 4.0 dB(A) Reduktion gegenlber Fassade a

Eingabedaten Eingabedaten
oggia frontal O Loggia seitlich } ® Loggia frontal O Loggia seitlich _
Objekttyp = 3 a Objekttyp . .
O Balkon frontal O Balkon seitlich (U Balkon frontal () Balkon seitlich
d
; i oy Typ 1 K oy Typ 1
Ih ; [" o
situationsskizze oo b Situationsskizze - b
| Typ2 : Typ2
Quelle, A Quelle i o
m  Horizontaler Abstand bis Fassade ) Horizontaler Abstand bis Fassade
m  Hohe Geschossniveau tber Strasse Hohe Geschossniveau tber Strasse 6
- . Dimensionen
Dimensionen . 5 - .
_ m Héhe der Briistung des Objekts Hohe der Brastung
des Objekts . .
m Tiefe der Loggia bzw. des Balkons [i] Tiefe der Loggia bzw. des Balkons =
b= m Breite der Loggia bzw. des Balkons Breite der Loggia bzw. des Balkons a
i [Ruckwand (Typ 2 v |
s Riickwand (Typ 2 v| Wand mit Empfangspunkt (EP) Lage des |Ruckwand (Typ 2 | Wand mit Empfangspunkt (EP) a
i Empfal Kkte: — i -
Emprangspunktes ;[ | m  Abstand Brustung «r EF mpfangspunktes g — [ | m  Abstand Bristung « EP
Resultat
Resultat
R Abschatzung Wirkung 3.0 dB(A) Reduktion gegeniber Fassade a
Abschatzung Wirkung 2.5 dB(A) Reduktion gegeniiber Fassade a
Abschatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien . . L .
Abschéatzung Hinderniswirkung Balkone/Loggien
Eingabedaten ’
9 Eingabedaten
Objekttyp . . oggia frontal O Loggia seitlich
(U Balkon frontal ) Balkon seitlich Objekttyp 3 a
( Balkon frontal J Balkon seitlich
d
i iy Jyp1 d ; o 7p 1
b b
Situztionsskizze it 4 Situationsskizze o b
. : I*Typ 2 Typ 2
Quellg, i fyp 1 Quelle, : fyp 1

Horizontaler Abstand bis Fassade a

Hohe Geschossniveau Uber Strasse  E)

Dimensionen m Hohe der Brustun
des Objekts 9
m  Tiefe der Loggia bzw. des Balkens
m Breite der Loggia bzw. des Balkons
Lage des |Ruckwand (Typ 2 v| Wand mit Empfangspunkt (EP)
Empfangspunktes g — [ | m  Abstand Bristung — EP
Resultat
Abschatzung Wirkung 4.5 dB(A) Reduktion gegenuber Fassade a

Tabelle 6.15: Wirkung der Loggien Riickwand Typ 2 EP C2 und EP C4 [4]
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

ExpEduCon Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude D und E
7 Resultate mit | mmissionspunkte
7.1 Resultate mit Immissionspunkte Ebenen 27 5 Hauser D - E

7.1.1 Generelles vorgehen

Mit Hilfe der CadnaA Funktion «Immissionspunkte» wird an den Empfangspunkten mit
IGW-Uberschreitung der i auf Zehntel gerundete i Immissionspegel berechnet. Zuséatzlich wird an
diesen Stellen mit Hilfe des «Balkon-Tools» des Web-Portals «www.bauen-im-laerm.ch» die
Hinderniswirkung berechnet, welche dann von den Immissionspegeln abgezogen wird.

7.1.2 Ebene 2
7.1.2.1 Grundrisse Ebene 2

Bild 7.1: Grundriss [3]

Uberbauung Seesicht Scherzingen Gouvernon Daniel
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Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude D und E

7.1.2.2

Bild 7.2: Auswertung mit Immissionspunkten [3]

EPD2
Tag: 63.5
Nacht: 55.0

EPD3
Tag: 63.6
Nacht: 55.1

Auswertung mit Immissionspunkt aus CadnaA (Ohne Hinderniswirkung)

EPD1
Tag: 61.2
Nacht: 52.7

Haus D
Ebene 2

EPD4
Tag: 63.6
Macht: 55.1
EPD5
Tag: 61.5
Nacht: 53.0 EPE2 EPE3 EPE4
Tag: 63.0 Tag: 629 Tag: 62.9
Nacht: 54.6 || Nacht: 54.4 || Nacht: 54.4
EPE1
Tag:61.6
Nacht: 53.2 EPES
Tag: 60.1
Macht: 51.7

Ohne Hindernisswirkung Hindernisswirkung Mit Hindernisswirkung IGW eingehalten

Haus D Tag Nacht Balkontool Tag Nacht Tag Nacht
EP D1 61.2 52.7 61.2 52.7 ja ja
EP D2 (S1) 63.5 55.0 2.0 61.5 53.0 ja ja
EP D2 (R1) 63.5 55.0 3.0 60.5 52.0 ja ja

EP D3 63.6 55.1 63.6 55.1 Kein Empfangspunkt
EP D4 (S1) 63.6 55.1 2.0 61.6 53.1 ja ja
EP D4 (R1) 63.6 55.1 3.0 60.6 52.1 ja ja
EP D5 61.5 53.0 61.5 53.0 ja ja
Ohne Hindernisswirkung Hindernisswirkung Mit Hindernisswirkung IGW eingehalten

Haus E Tag Nacht Balkontool Tag Nacht Tag Nacht
EPE1 61.6 53.2 61.6 53.2 ja ja
EP E2 (S1) 63.0 54.6 2.5 60.5 52.1 ja ja
EP E2 (R1) 63.0 54.6 3.5 59.5 51.1 ja ja

EP E3 62.9 54.4 62.9 54.4 Kein Empfangspunkt
EP E4 (S1) 62.9 54.4 2.5 60.4 51.9 ja ja
EPE4 (R1) 62.9 54.4 3.5 59.4 50.9 ja ja
EP E5 60.1 51.7 60.1 51.7 ja ja

Tabelle 7.1: Berechnung Immissionspegel nach Hinernisswirkung [4]
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

ExpEduCon Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude D und E

Damit die Hinderniswirkungen eingehalten werden kénnen, missen die Briistungen eine Hohe von
1.2 [m] aufweisen.

Die Ergadnzung in der Klammer (R2) nach der Bezeichnung des Empfangspunkts bezieht sich auf
die Definition «Ruckwand Typ 2» respektive fur (S1) auf die «Seitenwand Typ 1» des Balkon-Tools
des Portals «www.bauen im Larm.ch»

An den Empfangspunkten EP D4 (S1) und EP E4 (S1) sind keine Fenster vorhanden.

Bei den Empfangspunkten EP D2 und EP E2 werden keine 6ffenbare Fenster vorgesehen, sondern
Festverglasungen, welche mit Glasern mit einem Schalldammwert Ry, von mindestens 50 [dB]
verfigen. Dieses Vorgehen und die Festverglasungen entsprechen der Regelung 2.2.12
«Transparente Fassadenbauteile» der Vollzugshilfe «Bauen in larmbelasteten Gebieten,
Informationen zum Bauen im Larm, Teil A vom 06.2023».

Diese Raume (mit EP D2 und EP E2) verfugen jeweils Uber Fenster, Gber welche geliftet werden
kann und bei diesen die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. Somit halten alle
massgebenden Empfangspunkte die Immissionsgrenzwerte der Empfindlichkeitsstufe Il fir
Wohnen sowohl fir den Tag wie auch die Nacht ein.
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Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

0

ExpEduCon Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude D und E
7.1.3 Ebene 3
7.13.1 Grundrisse Ebene 3

Bild 7.3: Grundriss [3]

7.1.3.2 Auswertung mit Immissionspunkt aus CadnaA (Ohne Hinderniswirkung)

w

EPD2 EPD3 EPD4
Tag: 63.8 Tag: 63.7 Tag: 63.5
Nacht: 55.3 | | Nacht: 55.2 || Nacht: 55.1
EPDS
Tag: 61.9
Macht: 53 .4 EPE2 EPE3 EPE4
EPD1 Tag: 63.3 Tag:63.2 Tag: 63.3
Tag 619 Nacht: 54.9 || Nacht: 54.7 || Nacht: 54.9
Nacht 53 4 EPE1
Tag:62.3
Nacht: 53.8 EPES
Haus D Tag: 60.2
Ebene 3 Nacht: 51.7

Bild 7.4: Auswertung mit Immissionspunkten [3]
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ﬁ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm

ExpEduCon Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude D und E
Ohne Hindernisswirkung Hindernisswirkung Mit Hindernisswirkung IGW eingehalten

Haus D Tag Nacht Balkontool Tag Nacht Tag Nacht
EP D1 61.9 53.4 61.9 53.4 ja ja
EP D2 (S1) 63.8 55.3 2.0 61.8 53.3 ja ja
EP D2 (R1) 63.8 55.3 3.5 60.3 51.8 ja ja

EP D3 63.7 55.2 63.7 55.2 Kein Empfangspunkt
EP D4 (S1) 63.5 55.1 2.0 61.5 53.1 ja ja
EP D4 (R1) 63.5 55.1 3.5 60.0 51.6 ja ja
EP D5 62.3 53.8 62.3 53.8 ja ja
Ohne Hindernisswirkung Hindernisswirkung Mit Hindernisswirkung IGW eingehalten

Haus E Tag Nacht Balkontool Tag Nacht Tag Nacht
EPE1 62.3 53.8 62.3 53.8 ja ja
EP E2 (S1) 63.3 54.9 2.5 60.8 52.4 ja ja
EP E2 (R1) 63.3 54.9 4.0 59.3 50.9 ja ja

EP E3 63.2 54.7 63.2 54.7 Kein Empfangspunkt
EP E4 (S1) 63.3 54.9 2.5 60.8 52.4 ja ja
EPE4 (R1) 63.3 54.9 4.0 59.3 50.9 ja ja
EP E5 60.2 51.7 60.2 51.7 ja ja

Tabelle 7.2: Berechnung Immissionspegel nach Hinernisswirkung [4]

Damit die Hinderniswirkungen eingehalten werden kénnen, mussen die Bristungen eine Hohe von
1.0 [m] aufweisen.

Die Erganzung in der Klammer (R2) nach der Bezeichnung des Empfangspunkts bezieht sich auf
die Definition «Ruckwand Typ 2» respektive fur (S1) auf die «Seitenwand Typ 1» des Balkon-Tools
des Portals «www.bauen im Larm.ch»

An den Empfangspunkten EP D4 (S1) und EP E4 (S1) sind keine Fenster vorhanden.

Bei den Empfangspunkten EP D2 und EP E2 werden keine 6ffenbare Fenster vorgesehen, sondern
Festverglasungen, welche mit Glasern mit einem Schalldammwert Ry von mindestens 50 [dB]
verfigen. Dieses Vorgehen und die Festverglasungen entsprechen der Regelung 2.2.12
«Transparente Fassadenbauteile» der Vollzugshilfe «Bauen in larmbelasteten Gebieten,
Informationen zum Bauen im Larm, Teil A vom 06.2023».

Diese Raume (mit EP D2 und EP E2) verfligen jeweils Uber Fenster, Uber welche geliiftet werden
kann und bei diesen die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. Somit halten alle
massgebenden Empfangspunkte die Immissionsgrenzwerte der Empfindlichkeitsstufe Il for
Wohnen sowohl fiir den Tag wie auch die Nacht ein.
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“ . ‘ f\j Ermittlung Immissionspegel aus Strassenlarm
ExpEduf:on Resultate mit Immissionspunkte der Gebaude D und E

7.1.4 Ebene 4
7.1.4.1 Grundrisse Ebene 4

Bild 7.5: Grundriss [3]

7.1.4.2 Auswertung mit Immissionspunkt aus CadnaA (Ohne Hinderniswirkung)

Bild 7.6: Auswertung mit Immissionspunkten [3]
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